
  
  

  
  

 

 

 

Eigenschaften   Elastische Dichtmanschette 

Anwendungsgebiete  
Für die dauerhaft wasserdichte Abdichtung im Bodenbereich an Rohrdurchführungen
unter Fliesen, Platten und keramischen Belägen 

Normen und Prüfungen  
Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0, A01, A02 u. B0 nach ZDB und
abP A1, A2, B, C 

Technische Daten  
Abmessung:  42,5 cm x 42,5 cm 
Lagerstabilität (23°C, 50% rLf):  24 Monate ab Herstellung 

Anwendungshinweis 

 

Die Vorbereitung des Untergrundes erfolgt mit OTTOFLEX Voranstrich und einmaligem
Auftrag von OTTOFLEX Flüssigfolie. Die jeweilige Manschette wird über die
Rohrdurchführung gestülpt, in die noch frische OTTOFLEX Flüssigfolie eingelegt und
angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung wird die komplette Manschette mitbeschichtet.
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom
Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform 
 

Gebinde  Einheiten Karton  Einheiten Palette  

Karton mit 2 Bodendichtmanschetten

Entsorgung   Als gemischter Siedlungsabfall (Gewerbeabfall) 

Mängelhaftung 

 

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter
wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die
Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine
Übernahme einer Garantie dar. Garantieerklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdrücklichen schriftlichen
Erklärung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen die Eigenschaften des
Liefergegenstandes umfassend und abschließend fest. Verwendungsvorschläge begründen keine Zusicherung der Eignung für den
empfohlenen Einsatzzweck.Wir behalten uns das Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue
Entwicklungen vor. Für Anfragen stehen wir gerne zur Verfügung, auch bezüglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken.Unterliegt die Anwendung, für die unsere Produkte herangezogen werden, einer behördlichen
Genehmigungspflicht, so ist der Anwender für die Erlangung dieser Genehmigungen verantwortlich.Unsere Empfehlungen befreien
den Anwender nicht von der Verpflichtung, die Möglichkeit der Beeinträchtigung von Rechten Dritter zu berücksichtigen und, wenn
nötig, zu klären. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer
etwaigen Mangelhaftung. Soweit Ihnen diese AGB noch nicht vorliegen, senden wir Ihnen diese gerne auf Anforderung zu. Sie finden
sie auch im Internet unter http://www.otto-chemie.de/unternehmen/agb/AGB-deutsch.pdf. 
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