Seite: 1/6

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 13.12.2010 Uberarbeitet am: 13.12.2010

1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt

- Handelsname: OTTOCOLL P 83
-Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Klebstoff

- Hersteller/Lieferant:
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstrafle 14
D-83413 Fridolfing
Tel.: 0049/(0)8684/908-0
Fax.: 0049/(0)8684/908-539

- Auskunftgebender Bereich:
Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
E-Mail: alois.parzinger@otto-chemie.de
- Notfallauskunft: Tel.: 0049- (0)89- 192 40 ( Giftnotruf Miinchen )

* 2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:

:' Xn Gesundheitsschadlich

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
R 42 Sensibilisierung durch Einatmen mdaglich.
Enthélt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Zuséatzliche Angaben:
Hinweis nach Anhang XVI1.56 REACH:
Bei Personen, die bereits fir Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt
allergische Reaktionen auslésen.
Bei Asthma, ekzematdsen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschlie3lich
Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.
Das Produkt nicht bei ungeniigender Liftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem
Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung:

Prepolymer auf Basis Diphenylmethandiisocyanat mit monomeren und polymeren Anteilen
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-82-1 Naphtha (Erddl), hydrodesulfurierte schwere <5%
EINECS: 265-185-4 [ Xn, & N; R 10-51/53-65-66-67

CAS: 1330-20-7 Xylol (mix) < 5%
EINECS: 215-535-7 [&] Xn, ] Xi; R 10-20/21-38

CAS: 101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat <1%

EINECS: 202-966-0 [ Xn, ¥ Xi; R 20-36/37/38-40-42/43-48/20
- zusétzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.
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4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

*

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Vergiftungssymptome konnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung
mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
- nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Warme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt
konsultieren.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieRendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Auf Kontaklinsen priifen und falls vorhanden entfernen.
-nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Arzthilfe zuziehen. Verpackung oder Etikett vorzeigen.

*

5 MalBnahmen zur Brandbek&mpfung

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprilhstrahl. Gré3eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl.

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende
Gase:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

- Besondere Schutzausristung:
Atemschutzgerat anlegen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

*

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen: Fir ausreichende Liftung sorgen.
- UmweltschutzmaRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
Mechanisch aufnehmen.
- Zusétzliche Hinweise: Informationen zur personlichen Schutzausristung siehe Kapitel 8.

*

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Hinweise zum sicheren Umgang:
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Siehe Punkt 8: Perstnliche Schutzausristung.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Von Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und Behélter: Eindringen in den Boden sicher verhindern.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristung

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
64742-82-1 Naphtha (Erdél), hydrodesulfurierte schwere

MAK 300 mg/m?
Schichtmittelwert gem. TRGS 900
1330-20-7 Xylol (mix)
AGW 440 mg/m3, 100 ml/m3
2(1);DFG, H
101-68-8 Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
AGW 0,05 mg/m3
1;=2=(1);DFG, 11, 12, Sa, Y
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz:
Das Produkt nicht bei ungentigender Liiftung verwenden oder Schutzmaske mit entsprechendem
Gasfilter (Typ Al nach EN 14387) tragen.
- Handschutz: Schutzhandschuhe.
- Handschuhmaterial
Die Schutzhandschuhe sollten in jedem Fall auf ihre Arbeitsplatz- spezifische Eignung ( z.B.
Feinfuhligkeit, mechanische Bestandigkeit,
Produktvertraglichkeit, Permeationszeit)geprtft werden. Anweisungen und Informationen der
Handschuhhersteller zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe
befolgen. Die Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen
sofort ersetzt werden.
Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
z.B. Fluorkautschuk (Viton)
z.B. Nitrilkautschuk
z.B. Naturkautschuk (Latex) fir Kurzzeitanwendung
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schutzbrille.
- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: pastos
Farbe: gemal Produktbezeichnung
Geruch: charakteristisch

- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht anwendbar
Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt

- Flammpunkt: Nicht anwendbar

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Selbstentzundlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Dichte bei 20°C: 1,26 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: unléslich- Reagiert mit Wasser

10 Stabilitat und Reaktivitat

*

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.
Starke Erhitzung vermeiden.

- Zu vermeidende Stoffe:

Durch Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit wird CO2 freigesetzt, wodurch ein Uberdruck in
geschlossenen Gebinden auftritt.

- Geféhrliche Reaktionen
Reaktion mit Alkoholen.

Reaktion mit Aminen.
exotherme Reaktion.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukte: siehe Punkt 5.3

11 Toxikologische Angaben

*

- akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

- Bei Hautkontakt: Reizung der Haut und der Schleimhéute moglich

- Bei Augenkontakt: Kann zu Reizungen fuhren.

- Sensibilisierung:
Durch Einatmen Sensibilisierung méglich
Bei sensibilisierten Personen kann es zu einer sehr starken Reaktion auf minimale
Konzentrationen kommen. Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege
neigen, wird der Umgang mit dem Produkt abgeraten.

- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie):
Nach der Aushértung ist das Material geruchlos und indifferent.

- Sensibilisierung Sensibilisierung durch Einatmen méglich.

*

12 Umweltspezifische Angaben

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):
- Sonstige Hinweise: Das vulkanisierte Produkt ist biologisch schwer abbaubar.
- Okotoxische Wirkungen:
- Bemerkung:
Durch mechanische Einwirkungen des Produktes (z.B. Verklebungen) kénnen Schadigungen
erfolgen.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

D
(Fortsetzung auf Seite 5)




Seite: 5/6

Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 13.12.2010 Uberarbeitet am: 13.12.2010

Handelsname: OTTOCOLL P 83

(Fortsetzung von Seite 4)

*

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung:
Ortliche behdrdliche Vorschriften beachten.
Material kann nach der Aushéartung zusammen mit dem Hausmdill oder den Gewerbeabféllen
entsorgt werden.
Unverbrauchtes Material ( flissig, pastds ) ist als Sonderabfall zu entsorgen.

- Verpackungen:

- Empfehlung:
Restentleerte Verpackungen kénnen in sauberem Zustand einer Wiederverwertung ( z.B. DSD,
Interseroh, PDR ) zugefihrt werden.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen bzw. Verpackungen mit Restinhalten sind wie der Stoff zu
entsorgen.

*

14 Angaben zum Transport
- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):
- ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
- IMDG/GGVSee-Klasse: -
- Marine pollutant: Nein

- Lufttransport ICAO-TIl und IATA-DGR:
- ICAO/IATA-Klasse: -

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen

Il 15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xn Gesundheitsschéadlich

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat

- R-Satze:
42 Sensibilisierung durch Einatmen mdglich.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
23  Dampf/Aerosol nicht einatmen
36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
45  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn mdglich, dieses Etikett vorzeigen).

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Enthélt Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung VwVwS): schwach wassergefahrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Berufsgenossenschaftliche Grundsatze, insbesonere G 27 beachten.
Merkblatt M 044 "Polyurethanherstellung und Verarbeitung Isocyanate" der BG Chemie beachten.

D
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16 Sonstige Angaben:

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante R-Satze
10 Entzindlich.
20 Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
20/21  Gesundheitsschéadlich beim Einatmen und bei Berihrung mit der Haut.
36/37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
38 Reizt die Haut.
40 Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
42/43  Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt méglich.
48/20  Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition durch

Einatmen.

51/53  Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

66 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut fuhren.

67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
- Ansprechpartner: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




