
Weitere Informationen zu 
unserem OTTOFLEX 
System entnehmen Sie 
bitte dem OTTO 
Profi-Ratgeber „In 
Feuchträumen perfekt 
abdichten” und unserer 
OTTOCOLL® M 500 
Produktinformation 
„Einmalig universell“.

 
 In Feuchträumen

perfekt abdichten

OTTO Profi-Ratgeber
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OTTO-Produktinformation

Die flächige Abdichtung im 
Innenbereich unter Fliesen, 

Platten, keramischen 
Belägen, Marmor

und Naturstein

Sichere Abdichtung 
ohne Wartezeit

Mehr Info
im Fachhandel

OTTOFLEX
System

Händler-Stempel

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO 
zum Dichten und Kleben unter www.otto-chemie.de

Hinweis:
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index.
Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte 
ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen 
Produkteigenschaften im Vorfeld geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden.  
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt! Diese stehen im Internet 
unter www.otto-chemie.de zur  Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel. +49-(0)8684-908-0 · Fax +49-(0)8684-1260

E-Mail info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de



Eigenschaften:
Polyethylendichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies
Wasserundurchlässig sowie wasserdampfbremsend
Gute Beständigkeit gegenüber wäßrigen Lösungen von 
Salzen, Säuren und Laugen, vielen organischen Lösemitteln, 
Alkoholen und Ölen, alkalibeständig.
Alterungsbeständig und unverrottbar
Hohe praktische Dehnfähigkeit und rissüberbrückend

Anwendungsgebiete:
Für die Anwendung im Innenbereich
Alternative Dichtbahn für die Abdichtung unter keramischen 
Fliesen und Naturstein im Dünnbettverfahren (z.B. 
Naßbereiche wie Badezimmer, Duschanlagen, Beckenum-
laufbereiche von Schwimmbädern, Saunen, Dampfbädern, 
Dampfsaunen, aber auch Industriebereiche in der Lebens-
mittelindustrie, in Brauereien oder Molkereien)
OTTOFLEX Abdichtbahn ist eine rissüberbrückende, entkop-
pelnde, wasserdichte, alternative Dichtbahn mit Spezialvlies 
zur sicheren Verankerung des darauf aufgebrachten 
Fliesenklebers 

Normen und Prüfungen:
Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A1, A2 
und C nach AbP und 0, A01 und A02 nach ZDB-Merkblatt
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (P 5205 / 945 / 
08-MPA BS)
Entspricht den Anforderungsklassen W1, W2, W3 und W4 
nach ÖNORM B 2207

OTTOFLEX  
Abdichtbahn
Die trockene Alternative zu herkömm-
lichen flüssigen Flächenabdichtungs- 
produkten für den Einsatz im Nass-  
bereich heißt OTTOFLEX Abdichtbahn 
und bietet einige entscheidende Vorteile.

In nur einem Arbeitsgang kann die 
 gebrauchsfertige Abdichtbahn mit einem 
hydraulisch abbindenden C2-Fliesen-
kleber vollflächig auf den Untergrund 
 geklebt werden. Nach der Abdichtung 
sind keine Trocknungs- oder Warte-
zeiten notwendig, sodass sofort mit der 
Verlegung des Belags begonnen werden 
kann. 

Durch die konstante Schichtdicke der 
Abdichtbahn werden Verlegefehler durch 
zu dünne Schichten vermieden. Der 
Materialeinsatz ist einfach plan- und 

kalkulierbar, denn die  
OTTOFLEX Abdichtbahn kann 
passgenau zugeschnitten  
werden. Durch ihre Fähigkeit, 
Risse zu überbrücken, kann der 
Untergrund in einem Arbeits-
schritt entkoppelt und abge-
dichtet werden.

Die OTTOFLEX Abdichtbahn 
hat eine lange Lagerfähigkeit 
und kann daher auch für kleine 
Objekte eingesetzt werden.

Das Wichtigste
auf einen Blick

Flächenabdichtung
im Nassbereich


