OFS/ODS

OTTOFLEX
Dichtungsschlamme

Technisches Datenblatt

Eigenschaften: - Einkomponentige flexible Verbundabdichtung
- Rissuberbriickend
- Sehr gut verarbeitbar
- Rissfreie Aushartung
- Wasserdicht und dampfdiffusionsoffen im ausgeharteten Zustand
- Frost- und alterungsbestandig im ausgehéarteten Zustand
- Fir die Anwendung im Innen- und AufRenbereich
- Geprift nach neuesten Priifgrundsatzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses (ABP) im Verbund mit keramischen Belagen.

Anwendungsgebiete: - Flexible Verbundabdichtung unter keramischen Belagen auf Balkonen und Terrassen mit einem

Gefélle > 1 %

- Flexible Verbundabdichtung unter keramischen Beldgen in Feuchtraumen, Nassraumen und
Dampfsaunen

- Als Bauwerksabdichtung an Kelleraulenwanden und Stitzmauern

- Zum Abdichten von Schwimmbecken und Wasserbehaltern aus massiver Bauweise. Freigegeben bis
zu 4 m Wassertiefe entsprechend den aktuellen Prifgrundsatzen

- Geeignet fiir Untergriinde mit ausreichender Festigkeit wie Gipskarton, Gipsfaser, Estrich,
Heizestrich, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz der Mortelgruppe 1l und 111

- In stark nass beanspruchten Bereichen entsprechend den Beanspruchungsklassen A und B der
Bauregelliste

- Nur fir Abdichtung von der Positivseite her einzusetzen

Normen und Priifungen: - Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Plattenbelagen
- Erfullt die Beanspruchungsklassen A und B nach abP
- Erfullt die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A0 und BO nach ZDB-Merkblatt
- Entspricht den Anforderungsklassen W1, W2, W3 und W4 (ausgenommen Bereiche mit chemischer
Beanspruchung) nach ONORM B 2207

Technische Daten: Topfzeit (23° C, 50 % rLf) ca. 60 Min.
Reifezeit 3 Min.
Trockenzeit (23° C, 50 % rLf) ca.3h
Belegbar Nach 1 Tag
Durch Wasser belastbar Nach mind. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C
Erforderliche Wassermenge (spachtelfahig) 180 ml / kg - 3,6 Itr. / 20 kg
Erforderliche Wassermenge (streichbar) 200 ml / kg - 4,0 Itr. / 20 kg
Erforderliche Wassermenge (spritzfahig) 220 ml / kg - 4,4 ltr. / 20 kg
Verbrauch 1,4 kg/m? je mm Schichtstarke
Mindestauftragsmenge 3 kg/m?
Nassschichtstarke 2,5 mm (entspricht 2 mm Trockenschichtstarke)
Mindestschichtstarke 2,0 mm
Rohdichte ca. 1,5 g/lcm?®
Haftzugfestigkeit Mind. 1 N/mm?
Temperaturbestandigkeit -20 °C bis +70 °C
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Lagerstabilitat bei 23° C / 50 % rLf im original verschlossenen Gebinde 6 Monate (trocken lagern)

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich
vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Vorbehandlung: Der Untergrund muss fest, tragfahig, saugfahig und planeben sowie frei von O, Fett, Staub und anderen
Trennschichten sein.
Untergrund vor dem Aufbringen der Dichtschldmme gut vornassen. Die Oberflache soll matt feucht sein.
Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht Uberschreiten:
Zementestrich: 2 %
Anhydritestrich: 0,5 %
Anhydritestrich beheizt: 0,3 %.

Anwendungshinweise: Verarbeitung: Um eine Klumpenbildung beim Anriihren zu vermeiden, empfiehlt es sich ca. 2/3 der zur
gewunschten Konsistenz bendtigten Wassermenge vorzulegen und mit einem geeigneten Korbrihrer
und einer Korbmaschine mit ca. 600 U/min anzumischen. Nach dem AufschlieRen des Materials wird die
restliche Wassermenge zugegeben. Nach einer Mischzeit von ca. 3 Min. kurz reifen lassen und
nochmals durchmischen. Das angemischte Material innerhalb einer Stunde verarbeiten. Bereits
angesteiftes Material darf nicht durch Wasser wieder verarbeitungsfahig gemacht werden.
Dichtungsschlamme mit einer festen Birste, Glattkelle oder einem geeigneten Spritzgerat in 2 bis 3
Arbeitsgangen satt und gleichmaRig auftragen. Die Auftragsstarke darf maximal 5 mm betragen. Bei der
Verlegung von Fliesen und Platten im Dickbettverfahren ist folgendes Vorgehen zu befolgen: Nach dem
Aufbringen der Dichtungsschldamme wird in die zweite Lage, in das frische Material, ein Spritzbewurf
aufgebracht. Nach dem Erharten des Spritzbewurfes konnen anschlieRend Fliesen im Dickbettverfahren
verlegt werden.

Folgearbeiten: Die frische Abdichtung ist mindestens 3 Tage vor direkter Sonneneinstrahlung, zu
raschem Wasserentzug, extremer Warmeeinwirkung, Zugluft, Frost und Regen zu schitzen. Nach ca.
24 h kdnnen keramische Belage mit handelsiiblichen, I0semittelfreien Fliesenklebern im
Dunnbettverfahren verlegt werden. Bei Arbeiten im AuRenbereich muss der keramische Belag
hohlraumfrei verlegt werden. Die Dichtungsschldmme muss vor der Anbringung von Schutzschichten
bzw. vor dem Anfiillen des Erdreichs vollstandig durchgetrocknet sein (1-3 Tage, je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit). Beim Anfiillmaterial ist darauf zu achten, dass kein wasserbindender Boden an die
Abdichtungsflache stoRt. Bei dieser Art der Bodenbeschaffenheit einen ca. 50 cm breiten Bereich vor
der Abdichtung mit wasserdurchlassigem Fillmaterial lagenweise einbringen. Die Beschichtung muss
vor dem Anflillen ausreichend abgebunden haben (7 Tage) und ausreichend geschutzt sein (gipsfreier
Kellenputz, Schutzplatten 0.4.). Punkt- oder linienférmige Lasten sind unbedingt zu vermeiden.
Werkzeug und veschmutzte Stellen sofort nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform: Die ab Lager verfligbaren Gebinde entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gesamtkatalog Bauprodukte.
Gebinde Verpackungseinheit Stiick / Palette
20 kg Sack 1 50

Farben: kF -

Sicherheitshinweise: Bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung: Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Mangelhaftung: Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.

Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
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schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlieRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fiir den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fir
Anfragen stehen wir gerne zur Verfiigung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behoérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu klaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschéftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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