3

V.

Zur optimalen Anzeige dieses PDF-Portfolios sollte es in Acrobat

oder Adobe Reader ab Version 9 geoffnet werden.

Adobe Reader jetzt herunterladen



http://www.adobe.com/go/reader_download_de


INSTITUT FUR LUFTHYGIENE | ILH BERLIN

Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzeptse

Telefon: ++48(0)30 263 99 89-0
ILH Beriin Kluckstr. 35 10785 Berin Telstax: ++48{0)30 263 55 99-09

Prifbericht

1. Gegenstand des Priifberichtes

Prifung der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit der eingereichten Untersuchungs-
materialien geman DIN EN ISO 846.

2. Auftraggeber Hermann Otto GmbH

KrankenhausstralBe 14
83413 Fridolfing

Deutschland
3. Auftragnehmer Institut far Lufthygiene
KluckstraBe 35
10785 Berlin
4. Untersuchungsmaterial
Untersuchungsmaterial* Abmessung der Priifkérper

Resistan betongrau Charge Nr. 204002,

2
haltbar bis 01/2003 159 mm? x 2 mm

*nach schriftlichen Angaben des Auftraggebers

Auszugsweise darf disser Bericht ohne schriftliche Genehmigung des Instituts fir Lufthygiene nichit venvielfaltigt werden,





5. Durchfiihrung
Die Prufung der Bestandigkeit der Proben gegenulber Pilzen und Bakterien erfolgte

gemaB DIN EN ISO 846 ,Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf
Kunststoffe®, Verfahren A und C, durch visuelle Beurteilung.

Bestimmt wurde, ob sich das untersuchte Material unter den gegebenen Prifbedin-

gungen gegeniiber Mikroorganismen inert verhalt oder ob es Pilzen (Verfahren A)
bzw. Bakterien (Verfahren C) als Nahrstoffquelle dienen kann.

Verfahren A (Widerstandsfahigkeit gegeniiber Pilzen):

Die Proben wurden einzeln auf ein kohlenstoffreies mineralsalzhaltiges Nahrmedi-
um gelegt und mit einer Sporensuspension folgender Priifpilze bespriht:

Aspergillus niger ATCC 6275
Penicillium funiculosum CMI 114933
Paecifomyces variotii ATCC 18502
Gliocladium virens ATCC 9645
Chaetomium globosum ATCC 6205

Jede Prifung wurde mit 10 Parallelen durchgeflhrt.

AnschlieBend wurden die Proben 4 Wochen lang bei 24+1°C und einer relativen
Luftfeuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Proben auf Pilz-
wachstum hin visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereo-
mikroskopes bei 50facher VergréBerung) untersucht. Der Versuch wurde insgesamt
zweimal durchgefihrt.

Verfahren C (Widerstandsfahigkeit gegentiber Bakterien):

Zur Bestimmung der Widerstandsfahigkeit der Proben gegeniber Bakterien wurde
verflissigter und auf 45°C abgekihlter mineralsalzhaltiger Agar ohne Kohlenstoff-
quelle mit einer Bakterien-Suspension vermischt und in sterile Petrischalen gefillt.
Nach Verfestigung des Agars wurde eine Probe auf den Nahrboden gelegt und mit
beimpftem Agar (ibergossen, so daf3 die Probe ca. 1 mm {berdeckt war. Als Priif-
stamm diente Pseudomonas aeruginosa.

Jede Prifung wurde mit 10 Parallelen durchgeflhrt.

Auszugsweise dar dieser Bericht ohne schriftiche Genahmigung des Instituts fir Lufthygisne nicht vervielfditigt werden.





AnschlieBend wurden die Proben 4 Wochen lang bei 29+1°C und einer relativen
Luftfeuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Proben auf Bakteri-
enwachstum hin visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereo-
mikroskopes bei 50facher VergréBerung) untersucht. Der Versuch wurde insgesamt

zweimal durchgefihrt.

6. Auswertung

Die Starke des mikrobiellen Wachstums wurde nach Tabelle 1 bewertet:

Tabelle 1: Bewertung des mikrobiellen Wachstums

Wachstumsintensitéat Bewertung

0 kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar

1 kein Wachstum mit bloBem Auge, aber unter dem Mikroskop klar

erkennbar

5 Wachstum mit bloBem Auge erkennbar, bis zu 25% der Proben-
oberflache bewachsen

Wachstum mit bloBem Auge erkennbar, bis zu 50% der Proben-

i oberflache bewachsen

4 betrachtliches Wachstum, (ber 50% der Probencoberflache be-
wachsen

5 starkes Wachstum, ganze Probenoberflache bewachsen

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte gemap Tabelle 2.

Tabelle 2: Interpretation der Ergebnisse

Wachstumsintensitat Interpretation
0 Material dient nicht als Mahrstoff fur Mikroorganismen; es ist inert
oder fungistatisch bzw. bakteriostatisch
1 Material enthalt Nahrstoffe oder ist nur leicht verschmutzt, so dai3
nur leichtes Wachstum moglich ist
2 bis 5 Material ist gegen Befall von Pilzen bzw. Bakterien nicht resistent
und enthalt Nahrstoffe fir die Entwicklung von Mikroorganismen

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schriftiicha Genehmigung des Instituts fir Lufthygiene nicht vervieliditigt werden,





7. Untersuchungsergebnisse

Die Ergebnisse der durchgefiihrten Untersuchungen sind in Tabelle 3 zusammen-
gefal3it:

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse

Intensitat des mikrobiellen Bewuchses
Untersuchungsmaterial nach Tab. 1
Pilze Bakterien
Resistan betongrau Charge Nr. 204002, 1 0-1
haltbar bis 01/2003

Auf dem Untersuchungsmaterial Resistan betongrau Charge Nr. 204002, liel3
sich nur unter dem Mikroskop ein Wachstum von Pilzen und Bakterien erkennen.

8. SchiuBfolgerung
Das Untersuchungsmaterial Resistan betongrau Charge Nr. 204002, ist fur den

Einsatz in RLT-Anlagen gemaf VDI 6022 geeignet.

Berlin, den 13.09.2002

Institut far Lufthygiene ILH BE’RU‘:,}PI,:HE
IMSTITUT FUR LUFTHH ) s
‘r{luukﬁtraﬁe as, 0-10785 Bearlir
Tal. (030} g3 90 oo -0
: a0y 263 g3 29 - 99

f{""'ll ;..5/-! WS E},_/ef{ 1L Fax (036

Dipl. Biol. Antje Christian

Auszugswelse darf dieser Bericht chne schriftfiche Genehmigung des Instituts fir Lufthygiene nicht vervielfalige werdan.






INSTITUT FUR LUFTHYGIENE ILH BERLIN

Luft und Wasser: Planung, Analysen, Sanierungskonzepte

Telefon: ++49(0130 263 99 850
ILH Berlin Kluckstr. 35 10785 Bedin Telafax: ++489(0)30 263 99 98-98

Priifbericht

1. Gegenstand des Priifberichtes

Prufung der mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit der eingereichten Untersuchungs-
materialien geman DIN EN ISO 846.

2. Auftraggeber Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraf3e 14
83413 Fridolfing

Deutschland
3. Auftragnehmer Institut far Lufthygiene
Kluckstra3e 35
10785 Berlin
4. Untersuchungsmaterial
Untersuchungsmaterial* Abmessung der Priifkérper

Resistan weiss Charge Nr. 2040211,
haltbar bis 01/2003

*nach schriftlichen Angaben des Auftraggebers

158 mm?2 x 2 mm

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schrifiche Genshmigung das Instituts fir Lutthygiene nicht vervielfaltigt werden.





5. Durchfiihrung

Die Prufung der Bestéandigkeit der Proben gegendber Pilzen und Bakterien erfolgte
gemafl DIN EN ISO 846 ,Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf
Kunststoffe", Verfahren A und C, durch visuelle Beurteilung.

Bestimmt wurde, ob sich das untersuchte Material unter den gegebenen Prifbedin-

gungen gegenuber Mikroorganismen inert verhalt oder ob es Pilzen (Verfahren A)

bzw. Bakterien (Verfahren C) als Nahrstoffquelle dienen kann.

Verfahren A (Widerstandsfahigkeit gegeniiber Pilzen):

Die Proben wurden einzeln auf ein kohlenstoffreies mineralsalzhaltiges Nahrmedi-

um gelegt und mit einer Sporensuspension folgender Prifpilze bespriiht:

Aspergillus niger ATCC 6275
Penicillium funiculosum CMI 114933
Paecilomyces variotii ATCC 18502
Gliocladium virens ATCC 9645
Chaetomium globosum ATCC 6205

Jede Prifung wurde mit 10 Parallelen durchgefihrt.

AnschlieBend wurden die Proben 4 Wochen lang bei 24+1°C und einer relativen
Luftfeuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Proben auf Pilz-
wachstum hin visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereo-
mikroskopes bei 50facher VergréBerung) untersucht. Der Versuch wurde insgesamt
zweimal durchgefihrt.

Verfahren C (Widerstandsfahigkeit aegentiber Bakterien):

Zur Bestimmung der Widerstandsféahigkeit der Proben gegeniber Bakterien wurde
verflissigter und auf 45°C abgekUhlter mineralsalzhaltiger Agar ohne Kohlenstoff-
quelle mit einer Bakterien-Suspension vermischt und in sterile Petrischalen gefillt.
Nach Verfestigung des Agars wurde eine Probe auf den Nahrboden gelegt und mit
beimpftem Agar bergossen, so daf3 die Probe ca. 1 mm uberdeckt war. Als Prii-
stamm diente Pseudomonas aeruginosa.

Jede Prufung wurde mit 10 Parallelen durchgefihrt.

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schriftliche Genehmigung des Instituts fir Lufthygiena nicht vendelfaltigl werden,





AnschlieBend wurden die Proben 4 Wochen lang bei 29+1°C und einer relativen
Luftfeuchte > 95% inkubiert. Nach 2 und 4 Wochen wurden die Proben auf Bakteri-
enwachstum hin visuell (mit bloBem Auge sowie unter Verwendung eines Stereo-
mikroskopes bei 50facher VergroBerung) untersucht. Der Versuch wurde insgesamt
zweimal durchgefihrt.

6. Auswertung
Die Starke des mikrobiellen Wachstums wurde nach Tabelle 1 bewertat:

Tabelle 1: Bewertung des mikrobiellen Wachstums

Wachstumsintensitat Bewertung

0 kein Wachstum bei mikroskopischer Betrachtung erkennbar

kein Wachstum mit bloBem Auge, aber unter dem Mikroskop klar
erkennbar

1

5 Wachstum mit bloBem Auge erkennbar, bis zu 25% der Proben-
oberflache bewachsen

Wachstum mit bloBem Auge erkennbar, bis zu 50% der Proben-

5 oberflache bewachsen

4 betrachtliches Wachstum, Gber 50% der Probenoberflache be-
wachsen

5 starkes Wachstum, ganze Probenoberflache bewachsen

Die Interpretation der Ergebnisse erfolgte gemal Tabelle 2.

Tabelle 2: Interpretation der Ergebnisse

Wachstumsintensitat Interpretation
0 Material dient nicht als Nahrstoff fir Mikroorganismen; es ist inert
oder fungistatisch bzw. bakteriostatisch
1 Material enthalt Nahrstoffe oder ist nur leicht verschmutzt, so dafi3
nur leichtes Wachstum méglich ist
2 bis 5 Material ist gegen Befall von Pilzen bzw. Bakterien nicht resistent
und enth&lt Nahrstoffe fir die Entwicklung von Mikroorganismen

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schriffliche Genehmigung des Instituts flr Lufthygiene nicht vervielfdltigt werden.





7. Untersuchungsergebnisse
Die Ergebnisse der durchgefiihrien Untersuchungen sind in Tabelle 3 zusammen-
gefaBt:

Tabelle 3: Untersuchungsergebnisse

Intensitat des mikrobiellen Bewuchses
Untersuchungsmaterial nach Tab. 1

Pilze Bakterien

Resistan weiss Charge Nr. 2040211,
haltbar bis 01/2003

Auf dem Untersuchungsmaterial Resistan weiss Charge Nr. 2040211 lieB sich nur
unter dem Mikroskop ein Wachstum von Pilzen und Bakterien erkennen.

8. SchluBfolgerung

Das Untersuchungsmaterial Resistan weiss Charge Nr. 2040211 ist fir den Ein-
satz in RLT-Anlagen gemaB VDI 6022 geeignet.

Berlin, den 13.09.2002

Institut far Lufthygiene
ILH BERLIN

- / INSTITUT FUR LUFTHYGIENE
/! T KluckstraBe 35, D-10785 Berlin
SESRREE s Tel. (030) 263 99 99-0
Fax (030) 263 99 99-99
Dipl. Biol. Antje Christian

Auszugsweise darf dieser Bericht ohne schrifiche Genehmigung des Instituts fir Lufthygiene nicht vervielfaltigt werden.





