
In
d

ex
: 9

9
9

9
42

5
-D

-2
6

.0
9.

20
11

©
 H

er
m

an
n 

O
tt

o 
G

m
b

H
 2

01
1

OTTO-Produktinformation

Hybrid-Dichtstoff 
nach  

ISO 11600 F 25 LM

Verarbeitungsgeräte und Zubehör

Profiprodukte für die  
perfekte Verfugung  

aus einer Hand:
Reiniger

Grundierung
PE-Rundschnur

Handpress-Pistolen
Glättmittel

GlättwerkzeugHandpress-Pistolen
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PE-Rundschnur Glättmittel Grundierung

Glättwerkzeug

Reiniger

Witterungsbeständige 
Hochbauabdichtung

Mehr Info
im Fachhandel

Für die perfekte
Fuge

Händler-Stempel

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO 
zum Dichten und Kleben unter www.otto-chemie.de

Hinweis:
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index.
Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte 
ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen 
Produkteigenschaften im Vorfeld geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden.  
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt! Diese stehen im Internet 
unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel. +49-(0)8684-908-0 · Fax +49-(0)8684-1260

E-Mail info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de



OTTOSEAL® M 360
Der Hybrid-Dichtstoff für Hochbau-
Dehnfugen gemäß DIN 18540-F und 
der neuen europäischen Norm  
ISO 11600 F 25 LM ist frei von  
Isocyanaten und Silicon und enthält 
auch keine Lösemittel.

Für Anwendungen im Geltungsbereich 
der IVD-Merkblätter Nr. 7 „Elastischer 
Fugenverschluss bei Fassaden aus 
angemörtelten keramischen Fliesen“ 
und Nr. 9 „Spritzbare Dichtstoffe in der 
Anschlussfuge für Fenster und Außen-
türen“ ist OTTOSEAL® M 360 ebenfalls 
hervorragend geeignet.

Eigenschaften:

1K-Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer STPU

Anstrichverträglich nach DIN 52452

Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Härtet blasenfrei aus

Geruchsarm

Frei von Isocyanaten

Siliconfrei

Anwendungsgebiete:

Außenwandfugen nach DIN 18540-F

Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen, 
Terrassen und Balkonen

Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbeton-
fertigteilen

Kleben von OTTO-Bauanschlussbändern BAB/I und BAB/A 
auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton etc.

Normen und Prüfungen:

Geprüft nach DIN EN ISO 11600 F 25 LM (ift Rosenheim)

LEED® konform IEQ-Credits 4.1 Kleb- und Dichtstoffe

Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9 geeignet

Das Wichtigste
auf einen Blick

Hybrid
für die Dehnfuge


