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Hermann Otto GmbH
Otto Chemie
Herr Florian Armstorfer
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing
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08031 261-2422
jeh l@ift-rosen h eim.de


02" Dezember 2011


Güftigkeit Prüfbericht10428022 vom März 2004


Sehr geehrter Hen Armstorfer,


Bezug nehmend auf lhre Anfrage bestätigen wir lhnen, dass der Prüfbericht 104 28022 vom
Mä22004 nach wie vor Gültigkeit hat. Es ist richtig, dass zwischenzeitlich eine aktuellere
Ausgabe der DIN 4108-2 (von 2003-07) vorliegt. Die Anforderungen (Grundlagen) auf die im
Prtbericht Bezug genommen wird, haben sich jedoch nicht geändert, so dass die Aussagen
im Prüfbericht nach wie vor den aktuellen Anforderungen entsprechen


Mit besten Grüßen
ift Rosenheim


i. A. Wolfgang Uehl, Dipl.-lng. (FH)


Stv. Prüfstel len leiter
Baustoffe & Halbzeuge
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ift Rosenheim GmbH


Geschäftsführer.
Dipl.-lng. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Peichl


Theodor-Gietl-Str. 7 - I
D-83020 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261 -0
Fax: +49 (0)8031 /261 -290
www.ift-rosenheim.de


Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14763
Sparkasse Rosenheim
Kto.3822
BLZ711 500 00


Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
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Bouteilprüfung
Lufldurchlössigkeil und Schlogregendichlheil eines
Abdichtungssystems zwischen Fensler und Boukörper
noch simulierlen Kurzzeitbelostungen


Prüfberichl 104 2gO22U


Anlrossleller: Hermann Otto GmbH _ OTTO CHEMIE
Krankenhausstrasse 1 4 in 83413 Fridolfing


Produkt / Bauteil: Anschlussfugen-Abdichtung zwischen Fenster und
Baukörper


Bezeichnuns: Abdichtung innen: OTTOSEAL@ ATß
Abdichtung außen: orrosEAl@ s 730, bzw.


OTTOSEAL'P 720


Einsatzsebiet: Fugenabschluß frir die Laibung und fiir den Sturz bei
geputztem Mauerwerk.
Der Fugenabschluß ist raumseitig luftdicht und
außenseitig schlagregendicht und dampfdurchlässig.


Ergebnisse:
Nach einer simulierten Kurzeitbelastung (Außentemperatur-Wechsel
-1 5" c/+60" c und Drucl6og-wechsel +l-1000 pa
o Luftdurchlässigkeit bestanden


d.h. a < 0,1 bei einer Druck/sog-Belastung von
+/- 600 pa (Sturm)


. schlagregendichtigkeit bis zu 600 pa bestanden
d.h. kein wassereintritt bei einer Beanspruchung
bis zu 600 Pa


Alle weiteren Details sind im Prüfbericht enthalten.


Beurteilung:
Das im Prüfbericht beschriebene Dichtungssystem erfüllt alle
DIN- und EnEV-Anforderungen an die Abdichtung zwischen
Fensterrahmen und Baukörper (Mauer), bezüglich Luftdich1gkeit und
Dampfdiffusion. Das System ist bis zur Prüfgränze von 600 Pa
(- Windstärke 11) Schlagregen dicht. Auch die sogenannten
RAl-Anforderungen werden erfüllt (Montagerichtlinien für Fenster
und Haustüren vom Mai 2002).


ROSEhIHEIM


Grundlogen


DIN 4108-2 :2001-03, Wärme-
schutz und Energieeinsparung
in Gebäuden,
Teil 2: Mindestanforderungen
an den Wärmeschutz
DIN 4108-3 : 2001-07 ,


Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz
DIN 4108-7 : 2001-08,
Teil 7: Luftdichtheit von Ge-
bäuden


Dorstellung


Verwendungshinweise


Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften.


Gültigkeit
Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf
den geprüften und beschriebe-
nen Probekörper.


Veröffenllic h un gsh in weise
Es gilt das ifl-Merkblatt "Hin-
weise zur Benutzung von ifl-
Prüfberichten".
Das Deckblatt kann als Kuz-
fassung verwendet werden.
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lnhalt des Prüfberichtes


1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnisse
4 Anhang


Bankverbindung Sparkasse Rosenheim
BLZ:711 500 00, Konto: S0O 434 626


AG Traunstein, HRB 14821"


ifl Rosenheim
24" März 2004


Prof. Fritz Holtz
Geschäftsführer und Laborleiter
LSW GmbH
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I I LSW - Labor für Schall- und Wämemesst€drnik GmbH G€schäfßführer: prot Fritz Holtz
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Geschäfrsbereich Produkte TüvRheinland@


IGAb
Genau. Richtig.
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luv Rhernland LG,q Pmducls GmbH.51101 Köh


Herrmann Otto GmbH
Frau Monika Obermayer
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolf ing


Te. +4s(0)221306-1302
Fax +49(0)221306-1461


Mäil sryice@de.tuv,com


setuice@de.tuv.con
w.tuv.mm/sarely


usTtD Nr.:0E811835490


Eintrag in der Baustoffliste Mai 2011/ Otto-Chemie


Hier Produkt: OTTOSEAL@ P 720


Sehr geehrte Frau Obermayer,


gerne bestätigen wir lhnen, dass das Produkt OTTOSEAL@ P 720 in unserer Bau-


stoffl iste enthalten ist.


Die Baustofflisle stellt eine Ubersicht über besonders empfehlenswerte Bauprodukte


dar, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimag beitragen. Erstellt, gepflegt und


regelmäßig aktualisiert wird diese Liste ausschließlich durch die herstellerunabhän-


gige TUV Rheinland LGA Products GmbH.


Diese Baustoffliste enthält eine umfangreiche Anzahl besonders empfehlenswerter


schadstoffarmer Bauprodukte und Balstoffe, sowohl für den Rohbau als auch für


den lnnenausbau, mit eindeutigem Schwerpunkl auf Baupfodukien für den Innen-


ausbau.


Neue Produkte werden nach erfolgreicher UbeDrüfung auf Einhaltung der Kriterien


aufgenommen. Produkte, die nicht mehr auf dem l\ra.kt sind oder aufgrund neuer


Erkenntnisge zu toxischen Eigenschaften die Aufnahmekriterien nichl mehr erfüllen,


werden aus der Liste entfernt. Diese Baustoffliste enthält Produkte, die einzeln ohne


Kontakt mit anderen Baustoffen überprüft wurden. Produkte deren Zusammenset-


zung geändertwurde, werden überprüft.







Gesch?ift sbereich Produkt€


Produkte aus der Baustoffliste, die nach dem Stand derTechnik und entsprechend


der Heßtellerangaben eingesetzt lt/erden, leisten einen positiven Beitrag zl einem


schadstoffärmen Raumklima.


Für RücKragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


Bjöm Koch Andr6 Bohnstengel


Anlage: Ausarg aus der Baustofflisto Mai 2011


TÜvRheinland@


IGAb
Genau. Richtig.
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