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Priifzeugnis Nr. 220003868-1 4. Mai 2009
Auftraggeber Auftragsdatum

Hermann Otto GmbH 29.01.2004 / 21.04.2009 *)
Krankenhausstr. 14

83413 Fridolfing Eingang der Proben
Deutschland 03.02.2004

Datum der Prifung
bis 31.03.2004

Auftrag

Ermittlung von

-- Wasserdampfdurchlassigkeit/WWasserdampf-Diffusionsstromdichte
-- Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

-- wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

*) Die Erstprifung erfolgte unter der Bearbeitungsnummer 220003339.
Verlangerung der Gliltigkeitsdauer.

Probenart

Fensteranschluss-Bahn mit der Bezeichnung ,OTTO-Bauanschlussband innen”

Flachengewicht: ca. 213 g/m? (gemessener Mittelwert)
Dicke: ca. 0,41 mm (gemessener Mittelwert)
Farbe: blau

Beschreibung der Priifungen

-- Wasserdampfdiffusionsstromdichte, Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl und
wasserdampfdiffusionsaquivalente Luftschichtdicke

Entsprechend DIN EN I1SO 12 572: 2001-09 " Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von
Baustoffen und Bauprodukten Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit"

Anzahl der Probeké&rper: 5]

Blindproben: 1

Prifbedingung: 23-0/85

Die Glltigkeit dieses Priufzeugnisses endet am 30.04.2014.

Die Ergebnisse der Priifungen beziehen sich ausschlieBlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/ Priifgegenstand.
Prifzeugnisse diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht oder
vervielfaltigt werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulssig.

Dieses Priifzeugnis umfasst 2 Seiten.
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Priifzeugnis Nr. 220003868-1 vom 4. Mai 2009
Ergebnisse der Priifungen

Eigenschaften Extremwerte Mittelwert Variations-

koeffizient
%
Wasserdampfdiffusions-  kg/(m*s) | 8,25:10° | 9,23-10° | 8,70-10°
stromdichte 4,33
g/(m?d) 0,71 0,80 0,75

Wasserdampf-
Diffusionswiderstandszahl p SRS Ll =
Wasserdampf-
diffusionsaquivalente m 81,1 7.2 54,4 4,28
Luftschichtdicke sq

Dortmund, den 4. Mai 2009
Im Auftrag

f

Dipl.-Ing. Jessen

\
\







TUW, TUEY und TUV sind eingetragene Marken, Eine Nutzung und Verwandung bedarf der varherigen Zustimmung.
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510 1.07

Geschéftsbereich Produkte g

TUV Rheinland LGA Products GmbH « 51101 KéIn

Herrmann Otto GmbH
Frau Monika Obermayer
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing

Eintrag in der Baustoffliste Mai 2011/ Otto-Chemie
Hier Produkt: OTTO Bauanschlussband innen

Sehr geehrte Frau Obermayer,

gerne bestatigen wir Ihnen, dass das Produkt OTTO Bauanschlussband innen in

unserer Baustoffliste enthalten ist.

Die Baustoffliste stellt eine Ubersicht {iber besonders empfehlenswerte Bauprodukte
dar, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimas beitragen. Erstellt, gepflegt und
regelmaRig aktualisiert wird diese Liste ausschlief3lich durch die herstellerunabhan-

gige TUV Rheinland LGA Products GmbH.

Diese Baustoffliste enthalt eine umfangreiche Anzahl besonders empfehlenswerter
schadstoffarmer Bauprodukte und Baustoffe, sowohl fiir den Rohbau als auch fir
den Innenausbau, mit eindeutigem Schwerpunkt auf Bauprodukten fir den Innen-

ausbau.

Neue Produkte werden nach erfolgreicher Uberpriifung auf Einhaltung der Kriterien
aufgenommen. Produkte, die nicht mehr auf dem Markt Sind. oder aufgrund n-euer
Erkenntnisse zu toxischen Eigenschaften die Aufnahmekriterien nicht mehr erfiillen,
werden aus der Liste entfernt. Diese Baustoffliste enthélt Produkte, die einzeln ohne
Kontakt mit anderen Baustoffen tberpriift wurden. Produkte deren Zusammenset-

zung geandert wurde, werden Uberpriift.

TUVRheinland®
LGAR

Genau. Richtig.

Ihnen schreibt
Bj&rm Koch

Auftrags-Nr.: 3036757

Tel. +49 (0)221 806-1302
Fax +49 (0)221 806-1461

Mail bjoemn.koch
{@de.tuv.com

Kunden-Service-Center
fiir Produkte

Tel 08005 888 770
Mail service@de.tuv.com

Kéln, 11. November 2011

TUV Rheinland

LGA Products GmbH

Am Grauen Stein 29
51105 Kéin

Sitz der Gesellschaft

TUV Rheinland
LGA Products GmbH

Tillystralte 2
90431 Nirnberg

Tel. +49 911 655 5225

Fax +49911 6555226
service@de.tuv.com
www.tuv.com/safety

Geschéftsflihrung

Dipl.-Ing.
Jorg Mahler, Sprecher

Dipl.-Kfm.
Dr. Jérg Schigsser

Nurnberg HRB 26013
UST-ID Nr.: DEB11835490





® TUV, TUEY und TUY sind eingetragene Marken, Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorharigen Zustimmung.

510 1.07

Geschéftsbereich Produkte

R

Produkte aus der Baustoffliste, die nach dem Stand der Technik und entsprechend
der Herstellerangaben eingesetzt werden, leisten einen positiven Beitrag zu einem

schadstoffarmen Raumklima.

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verflgung.

Mit freundlichen GriiRen

i A / G: e i A, /%7

Bjorn Koch André Bohnstengel

Anlage: Auszug aus der Baustoffliste Mai 2011

TUVRheinland®

Genau. Richtig.





