
Händler-Stempel

Informieren Sie sich auch über die anderen Produkte von OTTO 
zum Dichten und Kleben unter www.otto-chemie.de

Hinweis:
Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index.
Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Pro-
dukte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck 
wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden.  
Bitte beachten Sie die Angaben im jeweiligen technischen Datenblatt! Diese stehen im Inter-
net unter www.otto-chemie.de zur  Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, GERMANY
Tel. +49-(0)8684-908-0 · Fax +49-(0)8684-1260

E-Mail info@otto-chemie.de · www.otto-chemie.de

OTTO-Produktinformation

Schnell 
und universell

Mehr Info
im Fachhandel

Die 5 Klebstoff-Profis
für die Baustelle
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Der Hybrid- 
Klebstoff mit hoher 

Anfangshaftung

OTTOCOLL® AllFlex – Der superflexible Montageklebstoff. 
Klebt elastisch bei jedem Wetter.

OTTOCOLL® TopFix – Der superschnelle Fixierklebstoff. 
Hält sofort in allen Lagen.

OTTOCOLL® UniMax – Der PU-Montageklebstoff.
Klebt stark mit Sicherheit.

OTTOCOLL® HiTack –  
Der Hybrid-Klebstoff mit hoher Anfangshaftung.
Schnell und universell.

OTTOSEAL® M 365 – Der Hybrid-Kleb-und Dichtstoff.
Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit.



Das Wichtigste
auf einen Blick

Klebt stark
in jeder Lage

OTTOCOLL® HiTack
Der Hybrid-Klebstoff ist optimal ein-
setzbar für spannungsausgleichende 
Klebeanwendungen im Innen- und 
Außenbereich; auch bei Wasser-
belastung. 

Für die Montage von Spiegeln auf 
Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, 
Aluminium, Holz und Beton ist  
OTTOCOLL® HiTack durch seine 
hohe Anfangshaftung besonders 
geeignet. Außerdem kann er auch für 
Klebungen von Naturstein genutzt 
werden, denn er verursacht keine 
Randzonenverfettung. 

Um die Schnelligkeit bei der  
Klebung zu erhöhen, kann zusätzlich 
zur hohen Anfangshaftung die Zeit bis 
zur Aushärtung verkürzt werden. Dies 
erreicht man durch befeuchten der 
Klebefläche und/oder des Klebers 
oder durch Temperaturerhöhung. 

Die Anfangshaftung kann je nach 
den zu klebenden Materialien und 
der Auftragsweise des Klebstoffes 
deutlich variieren. Erfahrungsgemäß 
ist ein flächiger Auftrag mit einem 
Zahnspachtel (1,5 mm Zahnung) in 
horizontalen Linien von Vorteil.

Eigenschaften

1K-Klebstoff auf Basis Hybrid- Polymer STPU

Extrem hohe Anfangshaftung

Sehr gute primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen 
– auch bei Wasserbelastung

Sehr hohe mechanische Festigkeit, Kerbfestigkeit und 
Weiterreißfestigkeit

Für spannungsausgleichende Klebungen und bei dyna-
mischen Belastungen

Geruchsarm

Frei von Isocyanaten

Siliconfrei

Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Anstrichverträglich nach DIN 52452

Anwendungsgebiete:

Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Zum spannungsausgleichenden Kleben und Montieren 
unterschiedlichster Materialien wie Holz, Holzwerkstoffe, 
Glas, Metalle (z.B. Alu, Edelstahl, Eloxal, Messing, Kupfer), 
Kunststoffe (z.B. Hart- PVC, Weich-PVC, GFK etc.), 
mineralische Untergründe (z.B. Ziegel, Fliese, Keramik), 
brandgeschützte Bauplatten (Gipskarton etc.)

Für Karosserie- und Fahrzeugbau, Waggon- und Container-
bau, Metall- und Apparatebau, Schiffsbau

Spannungsausgleichendes Kleben von Spiegeln auf 
Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz,  
Beton etc.

Kleben von Stein, Naturstein und Keramik

Kleben von Fensterbänken, Fußbodenleisten, Zierleisten und 
Treppenstufen


