A 250

Der Dichtstoff fiir Bitumen und feuchte Untergriinde

OTTOSEAL®
A 250

Technisches Datenblatt

Eigenschaften:

Anwendungsgebiete:

Normen und Prufungen:

Besondere Hinweise:

Technische Daten:
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- Plastischer Dichtstoff auf Acrylat-Copolymer-Basis

- Bitumenvertraglich

- Universelle Haftung ohne Primer auf Blech, Aluminium, Kupfer, Messing, Glas, Keramik, Bitumen,
Holz, Beton, Mauerwerk, Putz, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Dachpappe, Zink etc.

- Haftet auch auf feuchten, glatten, nicht saugenden Untergriinden

- Sofort regenfest

- Siliconfrei

- Anstrichvertraglich nach DIN 52452

- Gute UV-Bestandigkeit

- Perfektes Abdichten fiir den Dachdecker, Spengler, Klempner
- Abdichten von Klima- und Liftungsanlagen
- Sicheres Abdichten von Fugen mit geringer Dehnung

- ,Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt® gemaR Baustoffliste (TOXPROOF) des
TUV Rheinland

Vor dem Einsatz des Produktes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe/Materialien im
Kontaktbereich mit diesem und miteinander vertraglich sind und sich nicht schadigen oder verandern (z.
B. verfarben). Bei Werkstoffen/Materialien, die in der Folge im Bereich des Produktes verarbeitet
werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklaren, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdiinstungen zu
keiner Beeintrachtigung oder Veranderung (z.B. Verfarbung) des Produktes fiihren kdnnen.
Gegebenenfalls hat der Anwender Riicksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe/
Materialien zu nehmen.

Nicht geeignet flr Fugen mit starker Bewegung (> 10% zulassige Gesamtverformung)

Nicht geeignet flir Gebaude-Dehnfugen.

Max. Fugenquerschnitt: 10 mm

Nicht geeignet fir Sockel- und Bodenfugen.

Nicht geeignet fiir Fugen in Schwimmbadern.

Nicht geeignet zur Abdichtung von Metall-Abschlussprofilen im Flachdachbau (hier empfehlen wir
OTTOSEAL® S 110)

Nicht geeignet fir Styropor® oder Styrodur®

Wegen seiner aulRergewdhnlichen Haftkraft neigt der Dichtstoff zum Fadenziehen. Diese Faden kdnnen
durch ruckartiges Wegziehen der Kartusche vermieden werden.

Hautbildungszeit bei 23 °C / 50 % rLf sofort

Aushartung bei 23 °C / 50 % rLf durch physikalische Trocknung
Verarbeitungstemperatur +5 °C bis + 30 °C

Viskositat (23 °C) pastods

Dichte bei 23 °C ca. 1,07 g/lcm?

Zulassige Gesamtverformung 10%

Temperaturbestandigkeit - 20 °C bis + 80 °C

Lagerstabilitat bei 23 °C / 50 % rLf fir Kartusche/Beutel 24 Monate ab Herstellung in geschlossenen Gebinden
Lagerung maglichst nicht tiber + 30 °C
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Vorbehandlung:

Anwendungshinweise:

Lieferform:

Farben:
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Mangelhaftung:
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Volumenschwund (DIN 52 451) ca. 20%

Diese Werte sind nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Bitte wenden Sie sich
vor der Erstellung von Spezifikationen an OTTO-CHEMIE.

Die Haftflachen miissen sauber, staub- und fettfrei sowie tragfahig sein.

Die Haftflachen missen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel,
Fett, Ol, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeintrachtigende Stoffe
entfernt werden. Reinigen von nicht-pordsen Untergriinden: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Abliftezeit
ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porésen Untergriinden: Oberflachen
mechanisch, z.B. mit einer Stahlblirste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln sdubern.

Kartuschen vor der Verarbeitung moglichst bei Raumtemperatur lagern. Zur nachtraglichen Glattung
reichlich Wasser verwenden. Mit richtigem Diisenanschnitt und gleichmaRgier Pistolenfiihrung
Materialiberschuss bei der Einbringung vermeiden, da tberschissiges OTTOSEAL® A 250 wegen
seiner auRergewohnlichen Haftung nur mithsam wieder entfernt werden kann.

OTTOSEAL® A 250 enthalt Losemittel und bildet unmittelbar (ca. 1 Minute) nach der Einbringung eine
Haut.

Um die Lésemittelausdunstung nicht zu stark anzuregen, empfiehlt es sich, wo immer maglich, nicht
wahrend starker Sonneneinstrahlung zu verfugen. Dadurch kdénnte es zu Rissbildungen innerhalb des
Fugenmaterials kommen. Diese lassen sich durch nochmaliges Uberarbeiten mit OTTOSEAL® A 250
allerdings leicht wieder beheben.

Die Oberflache ist auch nach der Aushartung noch leicht restklebrig. Die Reinigung von Arbeitsgeraten
0. &. kann mit OTTO Cleaner T, Aceton oder Benzin erfolgen.

Wenn OTTOSEAL® A 250 als Absperrung zu bitumindsen Untergriinden in Fugen und zusétzlich
Silicon-Dichtstoff zum Kompensieren von Bewegungen verwendet wird, ist die Fugenbreite auf 5 bis 25
mm begrenzt. 1/3 der Fuge wird mit OTTOSEAL® A 250 gefiillt. Eine Trocknungszeit von 1 Stunde
muss eingehalten werden, bevor nachfolgendes Silicon eingebracht wird. OTTOSEAL® S 100,
OTTOSEAL® S 110 wurden getestet und sind mit ausgehartetem OTTOSEAL® A 250 vertraglich.
Enthalt brennbare Lésemittel, daher ist bei der Verarbeitung im Innenraum fir ausreichende
Durchliftung zu sorgen. Die Nahe von offenem Feuer oder anderen Ziindquellen ist zu vermeiden.
Wegen der Vielzahl moglicher Einfliisse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter
stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Wir empfehlen, unsere Produkte in den ungeéffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im
Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte iber langere Zeitraume
(mehrere Wochen) bei héherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine
Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veranderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen
werden.

Die ab Lager verfugbaren Gebinde entnehmen Sie bitte dem aktuellen Gesamtkatalog Bauprodukte.

Gebinde Verpackungseinheit Stiick / Palette
310 ml Kartusche 20 1200

C05 braun C30 glasklar

C02 grau Co1 weild

Co4 schwarz

Bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.
Hinweise zur Entsorgung siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl méglicher Einflisse bei der Verarbeitung und
Anwendung nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Die Angaben in dieser Druckschrift und
Erklarungen der Otto-Chemie im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Ubernahme einer
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Garantie dar. Garantieerklarungen bedirfen zu ihrer Wirksamkeit der gesonderten ausdriicklichen
schriftlichen Erklarung der Otto-Chemie. Die in diesem Datenblatt angegebenen Beschaffenheiten legen
die Eigenschaften des Liefergegenstandes umfassend und abschlieRend fest. Verwendungsvorschlage
begriinden keine Zusicherung der Eignung fir den empfohlenen Einsatzzweck. Wir behalten uns das
Recht zur Anpassung des Produktes an den technischen Fortschritt und an neue Entwicklungen vor. Fur
Anfragen stehen wir gerne zur Verfligung, auch beziiglich etwaiger spezieller
Anwendungsproblematiken. Unterliegt die Anwendung, fiir die unsere Produkte herangezogen werden,
einer behoérdlichen Genehmigungspflicht, so ist der Anwender fiir die Erlangung dieser Genehmigungen
verantwortlich. Unsere Empfehlungen befreien den Anwender nicht von der Verpflichtung, die
Méglichkeit der Beeintrachtigung von Rechten Dritter zu beriicksichtigen und, wenn nétig, zu kléaren. Im
Ubrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen, insbesondere auch beziiglich
einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter http://www.otto-chemie.de
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