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Prüfzeugnis
Zielsetzunq


Beurieilung des Vedärbungsverhallens eines Dichtstoffes wenn angewendeian porösen


GePrüftes Produkt


Novasil S 70 weichmachedEies Marmor- und Natußleinsillcon.


Testdurchführunq


Der Dichtstofiwurde aufVertärbungen aufgrund der in ASTIV C 1248 senannten Durch-
führungen beurteilt. ,Standard Testmethode zur Beurteilung von Verfärbungen an porösen
Untergnlinden durch Fugendichtstoffe".
AIs Untergrund wurde ein weiße. CaraG l','lamor verwendel und der Dichlsiofi bei einer
Fugenbewegung von +f20% beuneilt. Es wurdekein Primer eingesetzt.







OTTO . CHEMIE
Roi DL - 12921


Testeroebnisse


Die Testergebnisse sind unter aufgefühd:
1. Pdiftölper gepEsst bei Slandadbedinsunsen


14 Tase Einwiftzelt KeineVefäöung an weißem Mamorbeobachtet
- 28 Tage Einwirkzeil Keine Verfälbung an weißem lvarmor beobachtet


2. PrülköFer gep€sst bei 70' C
- 14Tage Einwiftzeit- KeineVefärbung an weißem l',,larmor beobächtet
- 28 Tase Einwiftzeit- KeineVedäöuig an weißem Mamorbeobachtet


3. PlÜfl(örpergep€ssi in UV-Licht Testkammer
- 14 Tage Einwnkzeil- KeineVedärbung an weißem Mannof beobachtet
-28 Tage Einwi*zeil - Keine VerfärbL'ng anweißem l\,{annor beobachtel


Schlussfolqerung


BasieEnd aufden Ersebnissen dieser Siudie, OTTO CHElllllE NOvAslL S 70
verursachl keineVerfärbung an lMarmor und Naiußiein, wenn in Ubereinsllmmung
mit den in AST[,] C 1248 genannlen Durchfiihrunger gelestet wird.


4dä'








Prüfbedcht Nr.:


Aufrraggeb€r:


Auftrag:


schrciben vom: 2009-0113


Probeneingang: 20 t 0-01-15


88717109


Hermann Otto GmbH
KrankenhausstsatSe 14
8341 3 Fridolfing


Beurteilung des Anfäöens von Substraten durch
Fugendichtstoff€ gemäß ISO 16938-l ;2008


Zeichen: Hen Thomas Keuntje


Prüfzeltraum:


Der Prüfbericht umfasst 4 Textseiten.


Wünburg,2010-04-14
SC/JW
t


2010-0118 bis 2010-03-19


i.A. , (7
Q) /(_


wofgang RiesDr. Anton Zahn


Die !n9eküRte odersuszugsw€is€ Wi€delgdbe,Veruielfihigung und Üb€rs€uunq dieses Be chtes zu Worbseecken bedadder schtifdicisn
ceneh;ilung dr Slq - TeConAGmbH. Die E qebnisse beziehen sich sufdi€ qeprüften Produtte.oieAkkredilierungen gehen nurlür die in d€n
Urkunden aufgerirhnsn Nomen und Vedah@n, dis im Intemot unterww skz de eingeseh€n werden können


SKZ -TeConA GmbH
Tssünq, Auality Assuiancs, C€dificalion
Fioddch-Belgius-Ring 22
97076 WüRbulg


Dr.lng. l4arkus K. Laks
HnB 784{t


Tel.: +499314104-0
Fa* +49 S3t 4104-177







S€its 2 von 4
Priiib€richt Nr: 8871 7/09


l. Auftrag


Die Firma Hermann Otto GmbH, Krankenhausstraße 14,83413 Frjdolfing beauftragte
die SKZ - TeConA GmbH durch Schreiben vom 13. Januar 2010 mit der Beurteilung
des Anfäöens von Substraten durch Fugendichtstoffe gemäß ISO 169381:2008.


2, Versuchsmaterial


Am 15. Januar 2010 lag der SKZ - TeConA GmbH folgendes Versuchsmaterjal zur
Prüfung vor:


2 Karluschen Einkomponenten-Silikon-Fugendichtstoff
Bezeichnung: OTTOSEAL@ S70
Basis: neulral vemeEender RTV-1 Silikon-Dichtstoff auf Oxim-


Basis
Charge: 91129311
Faöe: weiß


20 Prülkörper Bianco carrara 25 X 70 mm


I Prüfkömer Bianco Carrara 12 x 70 mm


3. Versuchsdurchfü hru ng


Die Prüfung des Einkomponenten-Silikon-Fugendichtstoffes OTTOSEAL@ S70 erfolgte
gemäß ISO 169381:2008.


Wenn nicht anders angegeben, erfolgten die Prüfungen bei Normalklima 23150, Klasse
1 gemäß DIN EN ISO 291.


In der Regel prüfen wir nach Normen, für die wir eine Akkreditierung haben. Die Liste
aller Normen, für die wir akkreditiert sind, kann im Int€met unter UA@sKzlg eingese-
hen werden.


Prijftörperherstellung und Voöehandlung:


Als Koniaktmaterial wurden vom Hersteller bereitgestellte Prüfkörper Bianco Carrara in
den Abmessungen 25 x 70mm und 12 x 70 mm verwendel. Die Prüftörperherstellung
erfolgte ohne Primer.


Die Voöehandlung der Prüftörper erfolgte gemäß ISO 16938-'1, 28 Tage bei (23 I 2)
"C und (50 1 5) o/o relativer Feuchtigkeit.


N a c h d e r V o ö e h a n d | u n g w U r d e n a | | e P r o b e n u m 2 0 % a u f 9 , 6 m m k o m p r i m i e r t . � � � � �
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3.1 Anfärben nach Wärmelagerung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.2 als Lagerung bei
70'C (+/- 2"C) über eine Dauer von 14 Tagen bzr/. 28 Tagen.


3.2 Anfäöen nach Kältelagerung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.3 als Lagerung bei
20'C (+/- 2"C) über eine Dauer von 14 Tagen bz\ ,. 28 Tagen.


3.3 Anfäöen nach künstlicher Bestrahlung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.4, Verfahren b) als
Lagerung in einem Bewitterungsgerät gemäß ISO 11431, Punkt 8.2.2 mit automatl
schem Bewitterungszyklus. Die Lagerung erfolgte über eine Dauer von 14 Tagen bzw.
28 Tagen.


Die Beslrahlung erfolgte auch in der Beregnungsphase.


Paramster dss B€wltterungsgerätes


Gerätetyp: XENO1200 CPS
St|ahlungsquelle: Xenonbogenstrahlung
Filtersystem: Simulation Sonnenlicht im Freien
Schwazstandardtemoeratur: 60+3'C
Weißstandardtemoeratur: 40 - 45'C
Rel. Luftfeuchtigkeit 65 + 5 o/o
Zyklus: 18 min. Beregnung, '102 min. Trockenperiode
Bestrahlungsstärke Ew (300 - 400 nm): 60 1 2 W/m'�
Bestrahlungszeit 693 h ba r. 352 h
Gesamtbestrahlung: 1350 MJ b2fl.675 MJ


Nach der künstlichen Bewitterung wurden die Probekörper über 24 h bei Normalklima
23150, Klasse I gelagert. Anschließend erfolgte die Beurteilung des Anfärbens gemäß
.ISO 1693&1, PunK 9.
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Versuchsergsbnisse


Träggrmatodal Proben
Nr.


14 Tag€ 28 Tage


minimale
V€rfüöung


meldmale
Ver€öung


in mm


minimale
Verfüöung


in mm


maximale
Verfitöung


70"c


Bianco
Carrara
weiß


0 0 0 0


0 0 0


-20'c


Bianco
Canara
weiß


1 0 0 0 0


0 0 0


Bwitt€rung


Bianco
Carara
weiß


1 0 0


0 0 0 0








Geschäftsbereich Produkte
Produkt- und Umweltanalytik


TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH. 51101 Köln


Herrmann Olto GmbH
Frau Monika Obermayer
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing


Eintrag in der Baustoffliste November 2009/ QUo-Chemie


Sehr geehrte Frau Obermayer,


& TÜVRheinland®
Genau. Richtig.


Ihr Ansprechpartner:


Björn Koch


425-Ko


Tel. +49221-806-1302


Fax +49221-806-1461


E- MaU: Bjoern.Koch
@de.tuv,com


Köln. 16. Dezember 2009


gerne bestätigen wir Ihnen, dass das Produkt OTTOSEAL S 70 in unserer Baustoff-


liste enthalten ist.


Die Baustoffliste stellt eine Übersicht über besonders empfehlenswerte Bauprodukte


dar, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimas beitragen. Erstellt, gepflegt und


regelmäßig aktualisiert wird diese Liste ausschließlich durch die herstellerunabhän-


gige TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH.


Diese Baustoffliste enthält eine umfangreiche Anzahl besonders empfehlenswerter


schadstoffarmer Bauprodukte und Baustoffe. sowohl für den Rohbau als auch für


den Innenausbau. mit eindeutigem Schwerpunkt auf Bauprodukten für den Innen-


ausbau.


Neue Produkte werden nach erfolgreicher Überprüfung auf Einhaltung der Kriterien


aufgenommen. Produkte, die nicht mehr auf dem Markt sind oder aufgrund neuer


Erkenntnisse zu toxischen Eigenschaften die Aufnahmekriterien nicht mehr erfüllen,


werden aus der Liste entfernt. Diese Baustoffliste enthält Produkte, die einzeln ohne


Kontakt mit anderen Baustoffen überprüft wurden. Produkte deren Zusammenset-


zung geändert wurde, werden überprüft.
TÜV Rheinland Produkt


und Umwelt GmbH


Am Grauen Stein


51105 Köln


Tel. +49221-806-1774


Fax +49221-806·2882


Mail analytik@de,tuv.com


Web www.tuv.com/safety


Geschäftsführung


Dr. Michael von Pidoll


Köln HRB 32189


VAT-No.: OE 812864524







Geschäftsbereich Produkte
Produkt- und Umweltanalytik


A TÜVRheinland®
Genau. Richtig.


- 2 -


Produkte aus der Baustoffliste, die nach dem Stand der Technik und entsprechend


der Herstellerangaben eingesetzt werden, leisten einen positiven Beitrag zu einem


schadstoffarmen Raumklima.


Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen


TÜV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH


LA.


Björn Koch


.~kIA r ).~L
Frank Brill


Anlage: Auszug aus der Baustoffliste Nov. 2009








 


Use of US Green Building Council Member logo does not imply that USGBC has approved this confirmation or any mentioned product.  
Use of that logo just states that Eurofins Product Testing A/S is member of US Green Building Council. 
 
 


Eurofins Product Testing A/S 
Smedeskovvej 38 
DK 8464 Galten / Denmark 


Tel +45 70 22 42 76 
Fax +45 70 22 42 75 


www.product-
testing.eurofins.com


 
 


CCoonnffiirrmmaattiioonn  
 
Eurofins Product Testing A/S confirms that a sample of a Architectural Sealant with 
the name  


OOTTTTOOSSEEAALL  SS  7700  
supplied by 


HHeerrmmaann  OOttttoo  GGmmbbHH  
showed low VOC contents in a test as specified in LEED credit EQ 4.1 (adhesives 
and sealants).  
 
VOC contents were below the limit value specified as 250 grams VOC minus water 
per liters for architectural sealant. 
 
The test has been performed in October 2010, see test report no. G04612.  
 
Volatiles content was calculated by Eurofins.  
Water content was specified by manufacturer. 
Solids content was determined by Eurofins.  
 
With this confirmation, use of product OTTOSEAL S 70 may qualify for 
fulfillment of LEED credit EQ 4.1 (adhesives and sealants). 
 
29 Oktober 2010 
 
 
 
  
_____________________  
Inge Bondgaard  
Chemical engineer  
 







 


The test results relate only to the items tested. 
The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory. 
\\DK02FIVA\SAGER\2010\G04\G04612\06-REPORTS\G04612_HERMANN OTTO_LEED EQ 4_DOC.DOC Page 1 of 1 


 
Hermann Otto GmbH 
Alois Parzinger 
Krankenhausstr. 14 
83413 Fridolfing 
Germany 
 
 
 
 
 
 
 
 
Test Report – LEED EQ 4.1 - 2009 
Sample material 


Sample identification OTTO SEAL S 70 
Product type Architectural Sealant 
Product data, according to manufacturer Density: 1.01 g/ml at 20 °C  
Date received 20 September 2010 
Analytical period October 2010 


Methods applied 
Method Principle Parameter Detection limit Uncertainty  


LEED EQ 4.1-2009 
ASTM D 2369 - 04 


Gravimetric Volatile/Solid Content of Coatings 1 g/l 0.1 % 


Volatile content of the sample was determined gravimetrically by heating up to 110 °C during 60 minutes. 
The result is the average of triple testing. The result was calculated as: 
( [g all volatiles] - [g water] - [g exempt compounds] ) / ( [l material] - [l water] - [l exempt compounds] ) 


Analytical results  
 Solid content,  


% mass 
Water content,  


% mass 


VOC less water 
less exempt com-


pounds, g/l 
VOC limit g/l 


OTTO SEAL S 70 92,9% 0 ** 72 250 * 
* VOC limit for Architectural Sealants. 
** Given by the client. 
 
 
 
Eurofins Product Testing A/S 
 
 
 
                                                     
Inge Bondgaard 
Chemical engineer   
 


Eurofins Product Testing A/S 
Smedeskovvej 38 
DK-8464  Galten 
Denmark 
 
Tel. +45 70 22 42 76 
Fax  +45 70 22 42 75 
eurofins@eurofins.dk 
www.eurofins.com/product-emissions  
Date 
15 October 2010 


Your ref. 
- 
Our ref. 
G04612/IB 
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Krankenhausslasse 14
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Certificate
OBJECTIVE


propeftLesofa silicon€ s€alanlwhen appied to porous


PRODUCT TESTED


OTTOSEAL Sl70 non-siainirg marbl€ and nalualsione silicone sealanl.


TEST PROCEDURE


The sealanr was evaluaied for slaining following procedures oollined ln AST[4 C 1248,
"Sländard Tesl Melhod ior Slainlng ol Porcus Subsi6les by Joinl Sealanls" The
substrale us€d was while Carara lllarble and lhe sealanl was evallalod using aioinl
movemeni ol +f 20%. No pdme. was used.


To evaluals lhs staining







TEST RESULTS


Th€ lesl resu ts are shown below:


1. Subslratss compressed
- r4 days €xposlro
- 24 days exposure


- No sla n ng obserued
- No sla n ng obserued


- No stairing obserued
- No staining observad


2.


3.


subslrales comprsssed
- r4 oays exposure
- 28 days exposu@


Substrales compressed
- 14 days exposure
-28 days exposure


n UV I uorescenl l€st chamber
No staining obseryed on white marb e
No staining obserued on white mall) e


CONCLUSION


Based upon lhe resulls ol this sludy, oTTO
norcause a stair on whlta marble, a porous
procedures oulined ln ASTM C 1248.


CHEIII|IE OTTOSEAL SI
subslrate, when tesl€d in
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l. Auftrag


Die Firma Hermann Otto GmbH, Krankenhausstraße 14,83413 Frjdolfing beauftragte
die SKZ - TeConA GmbH durch Schreiben vom 13. Januar 2010 mit der Beurteilung
des Anfäöens von Substraten durch Fugendichtstoffe gemäß ISO 169381:2008.


2, Versuchsmaterial


Am 15. Januar 2010 lag der SKZ - TeConA GmbH folgendes Versuchsmaterjal zur
Prüfung vor:


2 Karluschen Einkomponenten-Silikon-Fugendichtstoff
Bezeichnung: OTTOSEAL@ S70
Basis: neulral vemeEender RTV-1 Silikon-Dichtstoff auf Oxim-


Basis
Charge: 91129311
Faöe: weiß


20 Prülkörper Bianco carrara 25 X 70 mm


I Prüfkömer Bianco Carrara 12 x 70 mm


3. Versuchsdurchfü hru ng


Die Prüfung des Einkomponenten-Silikon-Fugendichtstoffes OTTOSEAL@ S70 erfolgte
gemäß ISO 169381:2008.


Wenn nicht anders angegeben, erfolgten die Prüfungen bei Normalklima 23150, Klasse
1 gemäß DIN EN ISO 291.


In der Regel prüfen wir nach Normen, für die wir eine Akkreditierung haben. Die Liste
aller Normen, für die wir akkreditiert sind, kann im Int€met unter UA@sKzlg eingese-
hen werden.


Prijftörperherstellung und Voöehandlung:


Als Koniaktmaterial wurden vom Hersteller bereitgestellte Prüfkörper Bianco Carrara in
den Abmessungen 25 x 70mm und 12 x 70 mm verwendel. Die Prüftörperherstellung
erfolgte ohne Primer.


Die Voöehandlung der Prüftörper erfolgte gemäß ISO 16938-'1, 28 Tage bei (23 I 2)
"C und (50 1 5) o/o relativer Feuchtigkeit.
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3.1 Anfärben nach Wärmelagerung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.2 als Lagerung bei
70'C (+/- 2"C) über eine Dauer von 14 Tagen bzr/. 28 Tagen.


3.2 Anfäöen nach Kältelagerung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.3 als Lagerung bei
20'C (+/- 2"C) über eine Dauer von 14 Tagen bz\ ,. 28 Tagen.


3.3 Anfäöen nach künstlicher Bestrahlung


Die Versuchsdurchführung erfolgte gemäß ISO 16938-1, Punkt 8.2.4, Verfahren b) als
Lagerung in einem Bewitterungsgerät gemäß ISO 11431, Punkt 8.2.2 mit automatl
schem Bewitterungszyklus. Die Lagerung erfolgte über eine Dauer von 14 Tagen bzw.
28 Tagen.


Die Beslrahlung erfolgte auch in der Beregnungsphase.


Paramster dss B€wltterungsgerätes


Gerätetyp: XENO1200 CPS
St|ahlungsquelle: Xenonbogenstrahlung
Filtersystem: Simulation Sonnenlicht im Freien
Schwazstandardtemoeratur: 60+3'C
Weißstandardtemoeratur: 40 - 45'C
Rel. Luftfeuchtigkeit 65 + 5 o/o
Zyklus: 18 min. Beregnung, '102 min. Trockenperiode
Bestrahlungsstärke Ew (300 - 400 nm): 60 1 2 W/m'�
Bestrahlungszeit 693 h ba r. 352 h
Gesamtbestrahlung: 1350 MJ b2fl.675 MJ


Nach der künstlichen Bewitterung wurden die Probekörper über 24 h bei Normalklima
23150, Klasse I gelagert. Anschließend erfolgte die Beurteilung des Anfärbens gemäß
.ISO 1693&1, PunK 9.
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Versuchsergsbnisse


Träggrmatodal Proben
Nr.


14 Tag€ 28 Tage


minimale
V€rfüöung


meldmale
Ver€öung


in mm


minimale
Verfüöung


in mm


maximale
Verfitöung


70"c


Bianco
Carrara
weiß


0 0 0 0


0 0 0


-20'c


Bianco
Canara
weiß


1 0 0 0 0


0 0 0


Bwitt€rung


Bianco
Carara
weiß


1 0 0


0 0 0 0





