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aunrasseber Soudal N. V.
Everdongenlaan 18 - 20

2300 Turnhout
Belgien

lfl
ROSENHE]M

ift Richlliniê SC-o1 ,Besl m-
m!n9 des Fugênschálldàmm-
l'raBes 2002

N a c h w e i s
F u g e n s c h a l l d à m m u n g  v o n  F i i l l s t o f Í e n

Pr i . i f  ber ich t  167 310131 ' l
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Produkr 1-K PU-Montageschauql

I PROFI - PISTOLENSCHAUMB2

eoi,a or"- 19 g/l

I
I

lulenbre're 10 mm und 2! mm

Bêsonderheilen -/-

I
I
I
I

rft Schallschuizzenlruó

VêBendungshinweise
Dás VerÍahien isl zum VeÊ
gleich von Bauproduklen zur
Abdichtung (2.8. Dichtungen
F0llstoÍfe zur Abdlchlung von
Fugen) geeignel Die MessêÊ
gebnisse kónnen zur Abschát-
zung des Transmiseonsgrades
i" nach DIN EN 12354-3An-
hánq B hêrangezogen werden.
Die rechnerische Ber0cks chtÈ
gung der Fugenschalldàmmung
bêider Bèstmmung der Ge
samischalldàmmung êrsela le
doch nrcht dên Nachweis riir
eine Gesamlkonstr!klron

Giittigkeit
Oie genannten Daten Lnd EF
gebnisse bezehen s6h aus-
schlieÀ iëh auf de. gepdften
und bes.hriebênên Prob-"kóÈ

Die Profung dêr Schall-
dàmmungemógl ich lkeine

Leistlngs und qualilátsbe_
slimínenden Êigenschaien der
vodiegenden Konskukl on

veróÍfentlichungshinwease
Es gllt das ift-lllerkblait , Bêdin-
qungei und Hinweise zurVêÊ

Oas Deckblatt kann als Kurz
fassung vetuendel we.den.

Der PriilbêÍichr umlassi Insge

4 VeNendungshinwè se
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i. A Bend SaB. Dipl.'lnslFH)

ifl Schallschutzentrum

D{3071s.p'E'di'd'í
rd+49loeF6/?ó3i $.ft!gRsh.im
Fa',relóa.o6,3mN3 Ko 504e€tÉ
Mb;!'mb.d.

Bewertetes Fugenschalldámm-MaB Rsr,*
Spektrum-Anpassungswerte c und Cr

t 1o mm: R51, G;c) = 69 C1;-3) dB
WV{dF, 20 mm: Rsr- (C;C) = 60 G1;-3) dB

I
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í  Gegenstand

1,1 Probekórperbeschreibung

Produkt
Herstellef
HeÍstelldatum*
ProbennahÍnê

Erstellung der PrUfkóÍper
Produktbezeichnung
Abmessung
Fugenlànge I
Fugentiefe t
Fugenbreite b

Fugenabdeckung
Zustand
Aushàrtezeit
Rohdichte

'1-K PU-Montageschaum

SoudalN.V.
22. November 2005
629556, 07 :21 221 I 1 12006
(Kennzeichnung auf der Dose)
24. Januar2006
PROFr - PTSTOLENSCHAUT/ (82)

1200  mm
100  mm
10 mm und 20 mm
ohne Abdeckung
Beidseitig abgeschnitten
I Tag
19 gi l

Die Beschreibung basiert auf der Uberprufung des probekórpers im ift. Artikelbezeich_
nungen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. (Weitere Her_
stellerangaben sind mit * gekennzeichnet).

'1.2 E:nbau in den PrÈfstand

Die Messung des Fugenschalldàmm-Malles Rsr erfolgte jn einer mobilen Fugenmessan_
ordnung (siehe Bild 1 und 2). Diese mobile tvessapparatur besteht aus einem hochschal!
dàmmenden Einbauelement aus Metall-ProÍi len und Bondalblech mit Einschub_Kassetten;
die Profile der Einschubkassetten sind mit Sand gefitllt. In den Einschub-Kassetten kón_
nen die unterschiedlichsten Fugen mit variabler Fugenbreite b dargestellt werden (Bild 1).

Bildí Einschub-Kassettèn

Diese Einschub-Kassetten wurden vom ift Schallschutzzentrum 1 Tag vor dem pruftermin
mit dem zu pnjfenden FUllstoff nach Angaben des Herstellers angefertigt. Nach Aushàf_
tung wurde der Fi.jllstoÍí abgeschnitten und die Kassetten in den hochschalldàmmenden
Rahmen (Bild 2) eingebaut, der in die Prtifóffnung in der Trennwand des FensterprilÍstan-
des (Z-Wand) nach DIN EN ISO 140,1 :2005-03 montiert wurde. Die AnschlussÍugen zur
Prilfóffnung wurden mit Schaumstoff ausgestopft und beidseitig mit plastischem Djchtstoff
gemàR DIN EN ISO '140-3 Anhang A abgedichtet.

+
I  1 1 0  m m
V

= '100 mm

, to È

I

ROSENHEIM

I  =  1200 mm
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Náchreis Fugênschalldàmmung voí Fijllsloífen

Bla l l3  von I
PÍuiberichl 167 31013/1 vom 27. Jaítuaí 20A6
auí.ággebef Soudal N V 8-2300 Tumholt IÏlI

ROSENHEIM

ófÍnung fi.ir EinschubkasseÍen

B d 2 Fugenprufstandsanoídnung (hochschalldámmendes Element)

Bitd 3 Foto des eingebautên Elementes (erstellt vom ifr SchallschuEzenlÍum)

2 DuÍchfiihrung

2.1 Probennahme

Die Auswahlder Proben erfolgte duÍch den Auftraggeber. Die Einschubkassetten wurden
nach der Gebrauchsanleitung des Hertellers vom ift Schallschutzzentrum mit dem zu
priifenden Fiillstoff geÍiillt.
Anzahl 'l

Anlieferung 9. Januar 2006 durch den Auftraggeber per Post

Registriemummer 19393
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2,2 Verfahren

Grundlagen

Randbedingungen
Abweichung

Pr0frauschen

l\ressfilter
lvlessgrenzen

Fremdgeràuschpegel DerFremdgeràuschpegelimEmpfangsraumwurdebeider
Messung bestimmt und der Empfangsraumpegel L, gemàB
DIN EN ISO 140-3 : 2005 Abschnitt 6.5 rechnerisch korri-
giert.

lvlaximaldàmmung Die lvlaximaldàmmung der Prrlfanordnung ist im Bereich der
l\4essergebnisse. Damit stellen die l\ressergebnisse Mini-
malwerte dar. Eine Íechnerische Korrektur mit der lraximal-
dámmung wurde nicht vorgenommen.

Messung der Nachhallzeit Arithmetische Mittelung: Jeweils 2 Messungen von 2 Laut-
sprecher- und 3 Mikrofonpositionen (insgesamt 12 lvlessun-
gên).

ift Richtl inie SC-01/2:2002-09
,,Bestimmung des Fugenschalldàmm-MaBes"
Entsprechen den Angaben in der Richtl inie.
Es gibt keine Abweichungen zum Prufverfahren bzw. den
PrUfbedingungen
Rosa Rauschen im Frequenzbereich bis 1000 Hz,
Tezrauschen im Frequenzbereich von 1250 Hz bis 5000 Hz
Tezbandfilter

Messung der Schallpegeldifferenz lvlindestens 2 Lautsprecherpositionen und auÍ Kreis-

lvlessgleichung A n = o.ro. Y m,
T

bahnen bewegte lvlikrofone

Rsr  =Lr  -Lz  + lo tog ! {  69Messgleichung

LEGENDE

ï

q
t

Rsr Fusenschal dàmm-Í'rlaB in dB
L,  Schalpegel im sendeÍáum in dB
Lj Schalpegelim Empfa.gsraum in dB

Fugenlànge n m
Str BezlgsÍàche (1 m")
N Bez0gslànge (1 m)
A Aouivaenle AbsorDtionsíàche in m:
v volumen des Empfángsíaumes i m"
T Nachhallzeil n s

Das Fugenschalldámm-MaB ist vergleichbar einem Schalldàmm-l\.íaB, das eine Bauteilf là-
che besitzt, bei dem je m'�Flàche eine'Í m lange Fuge vorhanden ist, wobei die Schall-
Llbedragung nur trber die Fuge erfolgt.

Kombiniert man die Fuge mit einem Bauteil (2. B. Fenster mit der Flàche S und dem
Schalldàmm-MaB R) und nimmt an, dass die Bauteilf làche S >> als die Offnungsflàche
der Fuge (b l, b = Fugenbreite) ist, so erhàlt man mit der zugehóÍenden Fugenlànge I
das resultierende Schalldàmm-l\raB R.. nach der Beziehung:

(  "  t  * ' '  )
R," .  l0 log l  10  'o  10  o  dB

)
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2.3 Priifmittel

Geràt

re
ROSENHEIM

Tvp Hersleller

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
t
I
I-l

I
I

I
I
I
I
I
!

t

IntegÍieÍende lvlessanlage
lVikÍofon-VorverstàÍker
MikÍofonkapseln
Kalibrator
Lautsprecher Dodekaeder
Verstarker
Í\,,likrofon-Schwenkanlage

Typ NoÍtronic 840
Typ 1201
ryp 1220
ryp 1251
Eigenbau
Íyp E120
Eigenbau / Iyp 231-N-360

Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. Norsonic-Tippkemper
Fa. Norsonic-TippkempeÍ
Fa. Norsonic-TippkempeÍ

Fa. FG Elektronik
Fa. Norsonic-Tippkemper

2,4 P riifd u rc hfai h ru ng

Datum 25. Januar 2006

Prilfingenieur Bernd SaB

3 Einzelergebnisse

Die Werte des gemessenen Fugenschalldàmm-MaBes RsÍ des untersuchten Filllstoffes
sind in ein Diagramm der beigeftlgten Messblàtter (Anlage) in Abhàngigkeit von der Fre-
quenz eingezeichnet. Daraus errechnet sich das bewertete Fugênschalldàmm-MaB
RsÍ,(C;Cr), bezogen auf eine Fugenlànge | = 1,20 m, in Anlehnung an DIN EN ISO 7'17
Teil 1 (Ausgabe 01/1997) frlr den Frequenzbereich 100 Hz bis 3150 Hz.

In das Kurvendiagramm wurde jeweils auch die Maximalschalldàmmung der Prtifanord-
nung (bezogen auÍ | = 1,20 m) eingezeichnet mit einem bewerteten Maximalschalldàmm-
MaB Rsr".", (C;Cr) = 61 C1;-4) dB.

Die ermíttelten Fugenschalldámm-lvlaB liegen im Bereich der lvaximalschalldàmmung, in
diesen Fàllen sind die so êrmittelten Werte l\rinimalwerte. Eine rechnerische Korrektur der
Maximaldàmmung wurde nicht vorgenommen.
Die bewêrteten Fugenschalldàmm-MaBe sind Ít ir die verschiedenen Fugenanordnungen
in der Tabelle '1 wiedergegeben.

Tabelle 1 lvessergêbnisse, Fugentiefe t = 100 mm

?

bewertetes Fu genschall-
dámm-l\IaB

Rsr* (C;Cr) in dB

Art der MaBnahmen, Bemerkungen

61  C1 ; ' 4 ) À,,laximaldámmung

60 C1; -3 ) Fugenbreite 1O mm, gefi l l l t  mit PROFI - PISTOLENSCHAUM (82)

60 C1;-3) Fugenbreite 20 mm, gêful l t  mit PRoFI - PISTOLENSCHAUM (82)
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Ni.rlvrr'is F(genschalldárÈnnn9 von F0llslttt.n
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' j  Í 1 ,  r r . , L : : . r  l i . : i r :  l ! ,  E 2 i ! Í i 1 u r 1 r o u l

4 Verwendungshinweise

Allgemeine Hinweisê:

Das Verfahren ist zum VeÍgleich von Bauprodukten zur Abdichtung (2.8. Dichtungen,
Fiillstoffe zur Abdichtung von Fugen) geeignet. Die Messergebnisse kónnen zur Abschàt-
zung des Transmissionsgrades r. nach DIN EN 12354-3 Anhang B herangezogen wer-
den. Die rechnerische Berilcksichtigung der Fugenschalldàmmung bei der Bestimmung
der Gesamtschalldámmung ersetzt jedoch nicht den Nachweis fiir eine Gesamtkonstrukti-
on .

Fur praktische Fàlle, also die Kombination der Schalldàmmung eines Fensters mit der
Fugenschalldàmmung in einef konkreten Fensternische ist zu beachten:

a) aus physikalischen Grilndên ist im Bereich von Ecken und Kanten das Fugenschall
dàmm-MaB um etwa -3 dB zu korrigieren;

b) die aktuelle Dicke des Fensterrahmenproíi ls (Fugentiefe t) ist anzupassen und ft lhrt zu
einer Korrektur von -1 dB bis -2 dB.

c) die Fil l lung in konkreten Fensternischen und Ecken ergibt durch die Verarbeiiung er-
fahrungsgemàB Schwachpunkte in Ecken und schlecht zugànglichen Stellen

Daraus resultjert, dass die gemessenen Fugenschalldàmm-l\raBe fi lr die Praxis
a) entweder um -4 dB zu korrigieren oder

b) dufch zusàtzliche Abdichtung mit vorkomprimiertem Dichtband mit oder ohne Verleís-
tung oder elastischem Dichtstoff mit Hinterfullschnur zu erhóhen sind.

Anmerkung zur UbeÉragung der Mêssergebnisse

Aus der Labor- Pdlferfahrung des ift Schallprtifzentrums muss fUr ein Fenster mit der Flá-
che '1,82 m'und einer vollstándig ausgefullten Bauanschlussfuge ohne zusátzliche Ab-
dichtung mit einer Fugenlànge | = 5,5 m (Laborbedingungen) bei Schalldàmm-MaBen des
Fensters R*F" > 40 dB mit folgendem Abschlag gerechnet werden:

R"". = R*.F" -2 dB

Die Korrektur von -2 dB kann entfallen, wenn zusàtzlich beidseitig abgedichtet wrrd.
Bei FensteÍn mit R*Fe > 48 dB muss mit hóheren Abschlàgen gerechnet werden.

: ift Rosenheim

F 27. Januat 2006

!
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Fugenschalldàmm-MaR nach ift Richtl inie SC-01
Bestimmung des Fugenschalldàmm-MaBes

Auftraggeber: Soudal N. V., 9-2300 Turnhout

Produktbezêichnung PROFI - PISTOLENSCHAUI\,1 (82) ROSENHEIM

AuÍbau des PÍobekórpers

1-K Pu-Montageschaum
Fugengeometrie

Prufdatum 25. Januar 2006
Pruflànge | 1,24 m
Prufstandstrennwand Eeton-Doppêlwand

Einsatzrahmen
Prufschall  RosaRauschen
Voluminê der Pr0fràume Vs = '101 m3

Vr = 67'5 m'
Í\raximales Fuqenschalldàmm-MaR

RsÍ",", =b1 dB (bezogen auÍ die Prtrf lange)
Einbaubedinaunoen

Ërnbau déÍ K:assette in ei1 hochschal dammen-
des Element

Klima in den Pr0fráumen 20'C / 30 % RF

| | e l e  t

Breite b
Rohdichte

'1200 mm
100  mm
10 mm
1 9 g i l

Skizze dêí MêssanoÍdnung

f i n H z Rsr in dB
1 0 0
125
160

48,5
48,6

240
250
3 1 5

49,5
5 '1  ,1
52.0

400
500
630

58,4
59.2

800
'1000

1250

61,2
6 '1 ,0

1600
2000
2500

62,5
64,6
65.5

3150
4000
5000

66,2
66,6
64,6

- verschobene BezugskuNe
- Messkurve - - --- I \raximalschalldàmmung
'''''''''''''''' Frequenzbereich enlspÍ der BezugskuÍvê nach EN ISO 717-1

.=
v

E

40

30

20
125 2SO 500 1000 2000 4000

Frequênz f in Hz

-.1 "7
/'-,

I

/

It \
* l l  * 'a i

-\.r):s
"n.. llÈ
?'! //È

6i'
I

Bewertung nach EN ISO 7'17-1
RsÍ" (c;Ct,) = 60 C1;-3) dB

(in Tezbàndern)
---a:-á0 dB; Cr, ,1oo.5ooo

PrtiÍbericht Nr.: '167 31013/'Í
lvlessblatt 1
ift Rosenheim
Schallschutzzenlrum
27. Januat 2046

)-

er, DipL-Phys
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Fugenschalldàmm-MaB nach ift Richtl inie SC-01
Bestimmung des Fugenschalldàmm-MaBes

Auftraggeber: Soudal N. V., 8-2300 Turnhout

Produktbezeichnung PROFI - PISTOLENSCHAUI\,,| (82)

Aufbau des ProbekólpeÍs

1-K PU-Montageschaum

Profdatum 25. Janlar 2006
Prufánge | 1,20 m
Prufstandstrennwand Beton-Doppelwand,

Einsatzrahmen
Prufschall  RosaRauschen
Volumina der Proffáume Vs = 101 m3

VE = 67'5 m"
Maximales Fugenschalldàmm-lvlaB

Rsr*.md = 61 dB (bezogen auf die Prilflànge)
Elnbaubedingungen

Einbau der Kassette ir ei1 hochscl_al dámnea-
des E ement.

KLima in den PrufÍàumen 20 "C / 30 % RF

T e f e t
Breite b
Rohdichtê

1200 mm
100  mm
20 mm
19 g/l

Skizze der Messanordn!ng

+
I

f  nqz Rsr in dB
'100
125
'160

47,a
47,7
47.5

200
250
3 1 5

49,7
5 1 , 1
5 1 . 8

400
500
630

54,4

59,1
800

'1000

1250

61,7
60,3
6 1  . 0

1600
2000
2500

63,4
65,0
66.3

3150
4000
5000

67 ,1

6 4 0

- verschobêneBezugskurue
- lvlesskurve - - - - - Maximalschalldàmmung'''''''''''''''' Frequenzbereich entspr. der Bezugskurve nach EN lSo 717-1
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Bewertung nach EN ISO 717-1
Rsr,* (C;C',) = 60 (-í;-3) dB

(in Terzbàndern):
Croo.sooo = 0 dBi Cr',roo,sooo dB

Prufbericht Nr: 167 310í3/ ' l
Messblatt 2
ift Rosenheim
SchallschuEzentrum
27. Januar 2406

k
r, Dipl.-Phys.


