
Sicherheitsdatenblatt
 
Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang II - Deutschland 

Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung 
Produktname oder Handelsname  : 

Verwendung des Stoffes/der 
Zubereitung 

:   Chemisches Produkt für Bau und Industrie

Bezeichnung des Unternehmens 

Das Produkt ist gemäss Richtlinie 1999/45/EG und ihren Anhängen nicht als gefährlich eingestuft. 
Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Chemische Familie/ Merkmale :   Gefülltes Siliconharz

Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Einatmen 
Verschlucken 
Hautkontakt 
Augenkontakt 

Hinweise für den Arzt 

:
:
:
:
:

Beim Auftreten von Symptomen einen Arzt aufsuchen. 
Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. 
Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. 
Einen Arzt verständigen. 
Keine besondere Behandlung.  Symptomatisch behandeln.  Bei Verschlucken oder 
inhalieren größerer Mengen sofort Giftspezialisten kontaktieren. 

Siehe Abschnitt 11 für detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.

Löschmittel 
Geeignet 
Ungeeignet 

Besondere 
Expositionsgefahren 

:
:
:

Ein Löschmittel verwenden, welches auch für angrenzende Feuer geeignet ist. 
Keine bekannt. 
Keine besondere Feuer- oder Explosionsgefahr. 
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN 

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 

2. MÖGLICHE GEFAHREN 

Hersteller/Händler : 
Strasse/Postfach : 
Postleitzahl und Stadt : 
Land : 
Telefonnr. : 
Fax-Nr. : 
E-Mail-Adresse der : 
verantwortlichen Person für dieses 
SDB 
Notfall-Tel.Nr. : 

Sika Deutschland GmbH 
Kornwestheimer Str. 103-107 
70439 Stuttgart 
Deutschland 
+4971180090 
+497118009321 
EHS@de.sika.com 

 
 
 
+49-(0)173-6774799  (Nur ausserhalb der Geschäftszeiten) 

Sikasil® WT-480 Komp. A 

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND 
DES UNTERNEHMENS 



Gefährliche 
Verbrennungsprodukte 

:   Zu den Zerfallsprodukten können die folgenden Materialien gehören: 
Kohlendioxid 
Kohlenmonoxid 
Metalloxide/Oxide 

Besondere 
Schutzausrüstung bei der 
Brandbekämpfung 

: Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhängige 
Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz tragen, die im Überdruckmodus betrieben 
werden. 

Umweltschutzmaßnahmen : Die zuständigen Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung 
verursacht wurde (Abwassersysteme, Oberflächengewässer, Boden oder Luft). 

Handhabung 
Lagerung 
Verpackungsmaterialien 

Empfohlen 

:
:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. 

: Originalbehälter verwenden.

Expositionsgrenzwerte 

Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Begrenzung und 
Überwachung der 
Exposition am Arbeitsplatz 

:   Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter 
gegenüber Luftschadstoffen ausreichen.  Wenn dieses Produkt Inhaltsstoffe mit 
Expositionsgrenzwerten enthält, verwenden Sie Prozesskammern, örtliche 
Abluftanlagen oder andere technische Einrichtungen, um die Exposition der Arbeiter 
unterhalb empfohlener oder gesetzlich vorgeschriebener Grenzwerte zu halten. 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Atemschutz 

Handschutz 
Augenschutz 

: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Wenn die Risikobeurteilung dies erfordert, sollten Schutzbrillen getragen werden, die 
einer anerkannten Norm entsprechen, um die Exposition gegenüber 
Flüssigkeitsspritzern, Nebeln, Gasen oder Stäuben zu vermeiden. 
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. Körperschutz :

Allgemeine Angaben 
Aussehen 
Form 
Farbe 
Geruch 

:
:
:

Paste. 
Weiß. Grau. 
Geruchlos. 

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit 
Flammpunkt 
Dichte 

:   Geschlossener Tiegel: >93.3°C (>199.9°F)
:   ~1.4 g/cm3  [20°C (68°F)] 
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9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Name des Inhaltsstoffs Arbeitsplatz-Grenzwerte 
Es ist kein Expositionsgrenzwert bekannt. 

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER 
EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG 

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG 

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 



Stabilität 
Zu vermeidende 
Bedingungen 
Zu vermeidende Stoffe 
Gefährliche 
Zersetzungsprodukte 

:   Das Produkt ist stabil.
: Keine spezifischen Daten.

:
:

Keine spezifischen Daten. 
Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zerfallsprodukte gebildet werden. 

Mögliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit
Einatmen 
Verschlucken 
Hautkontakt 
Augenkontakt 

 

Chronische Wirkungen 

:   Nicht anwendbar.
:
:
:
 

:

Kann gastrointestinale Störungen verursachen. 
Nicht anwendbar. 
Kann Augenreizungen verursachen. 
 

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 

Umweltauswirkungen : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter 
Weise beseitigt werden. 

Entsorgungsmethoden : Gemäß der gültigen Abfallverzeichnis-Verordnung sind Abfälle herkunftsbezogen der 
Abfallart zuzuordnen. Deshalb ist eine eindeutige Festlegung einer 
Abfallschlüsselnummer nicht möglich. 
Restentleerte Verpackungen sind einer Verwertung zuzuführen. Verpackungen, die 
Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind, sowie nicht restentleerte Verpackungen sind wie das Produkt ordnungsgemäß 
und schadlos zu entsorgen. 
Sika hat für alle Verpackungen, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden 
Entsorgerverträge abgeschlossen. 

Verpackung :

Weitere Hinweise siehe www.sika.de 

Internationale Transportvorschriften 
 

ADR 
Kein Gefahrgut. 

IMDG 
Not regulated. 

Marine pollutant 
IATA 

Not regulated. 

:   No. 
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14. ANGABEN ZUM TRANSPORT 

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN 

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN 
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10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 



EU-Verordnungen 
Die Klassifizierung und Kennzeichnung wurden gemäß der EU-Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG 
(einschließlich Änderungen) festgelegt und berücksichtigen den Verwendungszweck des Produkts. 

Einstufung 
VOC-Gehalt (EU) 

Nationale Vorschriften 
 

Wassergefährdungsklasse 

:   Dieses Produkt ist gemäss EU-Gesetzgebung nicht eingestuft. 
: VOC (w/w): 0%

: 1 Anhang Nr. 4 (Gemäß VwVws vom 17. Mai 1999) 

Historie 
Druckdatum 
Ausgabedatum 
Datum der letzten Ausgabe 

:
:
:

29.01.2009. 
Keine frühere Validierung.

Kennzeichnet gegenüber der letzten Version veränderte Informationen. 
 
Hinweis für den Leser 

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand zur Zeit der 
Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezüglich Gewährleistung gelten 
ausschliesslich die entsprechenden Produktdatenblätter und die allgemeinen Verkaufsbedingungen. Vor 
Verwendung und Verarbeitung Produktdatenblatt beachten. 
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16. SONSTIGE ANGABEN 
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15. RECHTSVORSCHRIFTEN  
 
 


