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Technische Eigenschaften:

Basis Silanterminiertes SMX® Polymer

Konsistenz Standfester Schaum (sackt nicht ab)

Rohdichte (DIN EN ISO 845) 40 kg/m3

Aushartungssystem Aushartung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur

Klebfreiheit der Oberflache (*) Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang

Schneidbar (*) Ca. 2 Stunden - 30 mm Schaumstrang

Voll belastbar (*) Ca. 24 Stunden - 30 mm Schaumstrang

Schaumausbeute (*) Ca. 19 L pro L bei freier Verschaumung

Nachdehnung Gering
Porenstruktur Feinporig
Wasseraufnahme (DIN 53428) < 1Vol.%
Warmeleitfahigkeit (DIN 52612) 0,0356W/mK

Temperaturbestandigkeit -40°C bis +60°C

Volumenanderung (DIN EN ISO 10563) <5%

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) B2 (normalentflammbar)

(*) Gemessen bei 20°C/65% r.L. Diese Werte kénnen durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats
variieren.

Produktbeschreibung: Anwendung:

SMX® - MONTAGESCHAUM (B2) ist ein gebrauchs-
fertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender und
isocyanatfreier Full- und D&mmschaum auf Basis
innovativer SMX® Polymere.

Produkteigenschaften:

- 0% Isocyanat — geringste Gesundheitsgeféahrdung
wahrend der Verarbeitung

- Halogenfrei

- Flexibel nach Aushértung, dadurch geringeres Risiko
von Warmebriicken durch Flankenabrisse

- Hervorragende Formstabilitat, d.h. kein
Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung
sobald die Aushartung abgeschlossen ist.

-  Die hohe Anfangsfestigkeit verhindert ein Absacken
vor der Aushartung

- erhdhte Schall- und Warmedammung dank optimaler
Zellstruktur

- Alterungsbestandig, unverrottbar

- Erheblich verbesserte UV-Bestandigkeit, Vergilben/-
spréden wird deutlich verzégert

- TUvV-gepriifte Sicherheitsverpackung

- Ausschaumen von Hohlrdumen, z.B. Mauer-
durchbriichen, Dachausbauten, Rolladenkasten
Rohrdurchfuihrungen, etc.

- Montage und Ausschdumen von Fenster- und
Tirahmen sowie Fensterbanken in Kombination mit
mechanischer Befestigung

- Schalldémmung

- Daéammen und Isolieren im Kihlwagen- und
Kihlraumbau

- Befestigen und Ausfiillen im Apparate- und Metallbau
sowie in der Elektroinstallation

Lieferform:

Farbe: weiss

Verpackung: 300ml Aerosolspriihdose (6 pro Karton)
500ml Aerosolspriihdose (6 pro Karton)

Haltbarkeit:

15 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter
Verpackung bei kihler (+5°C und +25°C) und trockener
Lagerung. Die Schaumdosen missen stehend gelagert
werden um das Verkleben des Spruhventiles
auszuschlieRen. Anbruchgebinde gut verschlieBen und
kurzfristig verbrauchen.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende
Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen
hergestellten Produkte erfolgen auf3erhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlie3lich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Untergrinde:

Alle Ublichen Bauuntergriinde wie Beton, Mauerwerk,
Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR/PIR-
Hartschaum, Polyester und Hart-PVC Keine Haftung auf
PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflachen missen
tragfahig, sauber, staub- und fettfrei sein.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft-
und Vertraglichkeitstest durchzufiihren.

Verarbeitung:

Vor  Arbeitsbeginn  angrenzende  Flachen  zum
Arbeitsbereich vor Verschmutzung schiitzen. Portse
Untergriinde leicht befeuchten. Beigefligtes Adapter-
réhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit
Ventil unten ca. 20 x kraftig schitteln, damit sich der
Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualitat
optimiert wird. Ein Nachschitteln des Doseninhaltes
wahrend der Verarbeitung wird empfohlen, da so der
Schaumaustrag optimiert wird. Fugen bzw. Hohlrdume
nur zu ca. 1/2 ausschdumen, da der Schaum noch
aufgeht. Uberstehenden, vollstandig ausgehéarteten
Schaum mit einem scharfen Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C (Haftflachentemperatur)

+15°C bis +30°C (Dosentemperatur) Bei Bedarf Dose
im kuhlen bzw. warmen Wasser langsam auf die
optimale Temperatur von ca. 20°C bringen.
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Reinigung: mit PISTOLEN- & SCHAUMREINIGER oder
SWIPEX vor Aushéartung, danach mit PU REMOVER
oder mechanisch entfernbar

Reparaturméglichkeit: mit SMX® - MONTAGESCHAUM
(B2)

Sicherheitsempfehlungen:

Die Uibliche Arbeitshygiene beachten.

Sicherheitsbrille anziehen.

Ausgeharteten Schaum mechanisch entfernen, nie
wegbrennen.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und
Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf
dem Verkaufsgebinde.

Bemerkungen:

Ausgeharteter SMX® - MONTAGE-SCHAUM (B2) sollte
gegen UV-Belastung durch  Uberstreichen oder
Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane,
Acryl oder Hybrid-Polymer) geschitzt werden.

Normen und Zulassungen:

- Isocyanatfrei (Test Report SP Schweden Nr. F4
17365)

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Priifzeugnis P- SAC
02/111-496 (MFPA, Leipzig)

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbanden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende
Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen
hergestellten Produkte erfolgen auf3erhalb unserer Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschlie3lich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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