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Technische Eigenschaften:

Basis 1-K-Polysiloxan (Acetat)
Konsistenz Standfeste Paste
Aushartung Polymerisation durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur

Hautbildung (*)

Ca. 12 Minuten

Aushartungsgeschwindigkeit (*)

Ca. 2 mm innerhalb der ersten 24 Stunden

Shore A - Harte (DIN 53505) 305

Dichte (DIN EN ISO 10563 ) 1,06 g/ml
Temperaturbestandigkeit -60°C bis +285°C
Ruckstellvermdgen (1ISO 7389-B) >80%

Maximale zulassige Gesamtverformung 15%

(DIN EN ISO 11 600)

Elastizitdtsmodul 100% (DIN EN 28339) 0,6 N/mm?
Zugfestigkeit (DIN 53504) 2,0 N/mm?
Bruchdehnung (DIN 53504) Ca. 500%

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 4)

B2 (normalentflammbar)

(*) Gemessen nach Normklima DIN EN ISO 291 bei 23°C/50% r.L. Diese Werte kénnen durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur,

Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Produktbeschreibung:

SILIRUB HT-A ist ein hochwertiger, dauerelastischer,
einkomponentiger Kleb-/Dichtstoff auf Silicone-Basis mit
sehr hoher Temperaturbestandigkeit.

Produkteigenschaften:

- Sehr gut verarbeitbar

- Hohe Temperaturbestandigkeit (bis +285°C)

- Dauerelastisch nach Aushartung

- Farbecht, witterungs- und UV-bestandig

- Typischer Essigsauregeruch

- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie z.B.
Keramik, Aluminium, Metall, Glas,...

Anwendung:

- Alle Kleb- und Dichtarbeiten bei denen eine hohe
Temperaturbestandigkeit gefordert ist

- Abdichten Bildung von Dichtungsringen

- Abdichtungen in Pumpen und Motoren

- von Heizungskesseln

- Abdichten von Kiichengeraten, speziell
Ceranfelder

Lieferform:

Farbe: schwarz

Verpackung:

310ml PE-Kartusche (15 pro Karton)

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeoffneter
Verpackung bei kithler (+5°C und +25°C) und trockener
Lagerung. Anbruchgebinde gut verschlieRen und
kurzfristig verbrauchen.

Untergriinde:

Alle Ublichen Metalle, Gusseisen, Kunststoffe (aulier
PVC, PE, PP und PTFE) und Glas.

Die Haftflachen missen tragfahig, sauber, trocken,
staub- und fettfrei sein. Wegen der sauren Eigenschaften
kénnen manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei, Messing, Zink,
Eisen) angegriffen werden. Hier empfehlen wir unsere
neutralvernetzenden Silicone.

Der Kontakt mit Bitumen, Teer oder Weichmacher

abgebenden Materialien wie z.B. EPDM, APTK,
Chloroprenkautschuk (Neopren), Butyl, Isolieranstrichen
und Schaumstoffen ist zu vermeiden, da es zu
Unvertraglichkeiten wie Verfarbungen oder

Haftungsverlust kommen kann.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbénden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende
Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen
hergestellten Produkte erfolgen auerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer Aligemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Vorbehandlung: porése Untergrinde mit hdherer Reparaturméglichkeit: mit SILIRUB HT-A

Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln.

Bei allen glatten Oberflachen (ausser Glas) empfehlen Fugenabmessung:

wir mit SURFACE ACTIVATOR vorzureinigen, zu Minimale Breite: zur Verklebung: 2 mm

entfetten und zu aktivieren. zur Abdichtung: 5 mm

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- Maximale Breite: zur Verklebung: 10 mm

und Vertraglichkeitstest durchzufiihren. zur Abdichtung: 30 mm
Minimale Tiefe: zur Verklebung: 2 mm

Verarbeitung: zur Abdichtung: 5 mm

Anbringungsmethode: Hand- oder Luftdruckpistole Empfohlen:

Verarbeitungstemperatur: Fugenbreite = 2 x Fugentiefe (> 6 mm Breite)

+5°C bis +40°C (Umgebungstemperatur) Fugenbreite = 1 x Fugentiefe (< 6 mm Breite)

+5°C bis +35°C (Haftflachentemperatur)

Reinigung: mit SURFACE CLEANER, SWIPEX bzw. Sicherheitsempfehlungen:

Terpentinersatz  vor  Aushartung, danach mit Die ubliche Arbeitshygiene beachten.

SILIKONENTFERNER bzw. mechanisch entfernbar Weitere Informationen zur Produktsicherheit und

Glatten: mit SOUDAL GLATTMITTEL oder einer Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf

Seifenlésung vor Hautbildung dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priifung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Neben unseren Angaben sind
auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften von Organisationen und Fachverbénden sowie die jeweiligen DIN-Normen fiir die zu erbringende
Leistung zu beachten. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der auf Grund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen
hergestellten Produkte erfolgen auerhalb unserer Kontroliméglichkeiten und liegen daher ausschlieBlich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer
Produkte erfolgt nach MaRRgabe unserer Aligemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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