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1. GegenstandundVerwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsiótliche Prtifzeugnis gilt fur die Herstellung und V
grauen, einkomponentigen, selbstexpandierenden, ofÍenporigen - feinzeligen
Hartschaums aus Einweg-Druckbeháltem, welcher als

,,Profischaum X-Tra 750"

bezeichnet wird und welcher ein normalentflammbarer Baustoff nach
íBaustofftlasse DIN 4102-82) ist.

DIN 4102 Tei l l

Der Polyurethan-Hartschaum gilt im Sinne der DIN 4102 Teil 1 als nicht brennend abÍallend
(abtropfend).

1.2 Verwendungsbereich

1 .2.1 Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt fur die VeÍwendung des Polyurethan-
Hartschaums als Ortschaum zum lsolieren, Montieren, Kleben, Dámmen und AusfUllen.

1.2.2 Sofem Anforderungen an den Polyurethan-Hartschaum in Bezug auf die Standsicherheit
oder die Abstuzsicherung oder den Wárme- und Schallschutz oder sofem weitergehende,
den Brandschutz betreffende Anforderungen gestellt werden, sind zusátzliche Nachweise
zu erbringen.

1.2.3 Der Polyurethan-Hartschaum darf in fláchigem Kontakt zu mineralischen Baustoffen sowie
zu Metall, PVC und Holz, Gipskarton, Stein und Beton veMendet werden.
Auf stark saugenden UntergrUnden sind als Verbindungsmittel "Soudal Primer 100" odeÍ
'Soudal Voranstrich f0r PU-Schaum" zu veruenden.

1 .2.4 Der Anlragsteller erklárt, dass in dem Polyurethan-Hartschaum keine Produkte veMendet
werden, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalien-VerbotsoÍdnung oder der FCKW-
Halon-Verbotsordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) einhàlt.
Weiterhin erkláÍt der Antragsteller, dass - sofern ftir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung von MaBnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheits-
schutz odeÍ den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in
der erfordeÍlichen Weise bekannt gemacht werden

Die Prufstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen des Gebrauchs des
Polyurethan-Hartschaums auÍ den Gesundheits- und Umweltschutz zu uberprufen'

Bestimmungen fiir das BauproduK

Das Polyurethan-Hartschaumsystem muss aus Diphenylmethan-Diisocyanat, Polyol,
Weichmacher (CPP) und Treibgas bestehen.

Der Polyurethan-Hartschaum muss nach dem Aufschàumen und Aushárten eine Dichte
von ca. 20 kg/m8 aufweisen.

Der Polyurethan-Hartschaum muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe
nach DIN 41O2f eil 1, Abschnitt 6.2 (Baustoffklasse DIN 4102-82) erfiillen.
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Die Bestátigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen diesês
allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fUr jedes Herstellwerk mit einer
Ubêreinstimmungserklárung des Herstellers auf der Grundlage einer werksêigenen
produktionskontrolle und einer Erstprufung des Bauproduktes duÍch eine hierfur
anerkannte Prufstelle erfolgen.

4 Kennzeichnung

Das Bauprodukt muss vom Hêrsteller mit dem Ubêreinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Ubeieinstimmungszeichen-Verordnungen der Lánder gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung dàrf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3 erfilllt
sind.
Das U-Zeichen ist mit folgenden Angaben auf dem Einweg-Druckbehàlter ihrer Verpackung
oder auf dem Beipackzetteln anzubÍingen:

- Produktname
- HerstellweÍk
- Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen
- Baustoffklase normalentflammbar(DlN 4102-8,2)

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche PÍtifzeugnis wird aufgrund des $ 19 der Sáchischen
Bauordnung (SáchsBO) in der Fassung vom 28.05.2004 in Verbindung mit der
Bauregelliste A, Ausgabe 200511, erteilt. In den Landesbauordnungen der ilbrigen
Bundeslánder sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

7

-7 ,l

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Pr[ifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Geschàftsfuhrer der Gesellschaft fur Materialforschung und Priifungs-
anstalt ftir das Bauwesen Leipzig mbH Hans-Weigel-StÍaBe 2b, 04319 Leipzig, einzulegen

Atlgemeine Hinweise

Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis wird unbesóadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechtê, erteilt.

Hersteller bzw. Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, dem VeÍwender des Bauproduktes Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfugung zu stellen.
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7 .4 Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis darf nur vollstándig vervielfáltigt werden. Eine
auszugsweise Veróffentlichung bedarf dor Zustimmung der Gesellschaft fiir Materialfor-
schung und Prufungsanstalt fiir das Bauwesen Leipzig mbH.

ïexte und Zeichnungen von Weóeschriften dtirfen dem allgemêinen bauaufsichtlichen
priifzeugnis nicht widerspÍechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen
pniÍzeugnisses mussen den Hinweis ,,Von der Gesellschaft fUr Materialforschung und Pni-
fungsanitalt ftir das Bauwêsen Leipzig mbH nicht gepriifte Ubersetzung der deutschên
Originalfassung" enthalten.

Leipzig, den 25. August2005

Dr.-lná. W. Jank


