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Auftraggeber

Priafung

Luftdurchlassigkeit von Montageschaum

Prifbericht 105 31013 /1

Soudal N. V.
Everdongenlaan 18-20

2300 Turnhout
Belgien

Produkt

Montageschaum (Ortschaum)

. Bezeichnung

Abmessung

__..(Dimension)

_Material

Besonderheiten

PROFI-SCHAUM X-TRA750 PISTOLE (B2)

Fugenquerschnitt 20 mm x 60 mm

Einkomponentiger, feuchtigkeitshartender Montage-

schaum auf PU-Basis

Die Luftdurchlassigkeit des Montageschaums wurde in ei-
ner idealen“ Fuge und im Neuzustand in Anlehnung an
DIN 18542, Abschnitt 7.2, ermittelt. Die Ergebnisse kdn-
nen nicht als Nachweis der Luftdichtheit von, in der Praxis
ausgefihrten (ausgeschédumten) Bauteilanschlussfugen

herangezogen werden.

Ergebnis
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Prifstellenleiter

ift Zentrum Fenster & Fassaden
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Jorn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)

ift Rosenheim GmbH

] Geslcih‘afts(fél}:xrer:
TS Dipl.-Ing. ) Ulrich Sieberath
R Dr. Jochen Peich!

Luftdurchlassigkeit im Neuzustand
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-
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Grundlagen

Prifung in Anlehnung an

DIN 18542 : 1999-01 *), Ab-
dichten von Auf3enwandfugen
mit impréagnierten Dichtungs-
bandern aus Schaumkunststoff,
Abschnitt 7.2, Luftdurchléssig-
keit *)

Prifnorm:
EN 12114 : 2000-03

*) siehe Erlauterungen im Priif-
bericht

Darstellung Probekorper

Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Materialeigenschaft.

Giiltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlieBich auf
den gepruften und beschriebe-
nen Probekorper.

Witterungs- und Alterungser-
scheinungen wurden nicht be-
ricksichtigt.

Veréffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prisfoerichten”,

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchfihrung
3 Ergebnisse

Notified Body Nr.: 0757

Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
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1 Gegenstand

1.1 Probekérperbeschreibung

Die Beschreibung basiert auf der Uberprifung des Probekérpers im ift Rosenheim.
Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.

Produktbezeichnung PROFI-SCHAUM X-TRA750 PISTOLE (B2)

Material / Basis feuchtigkeitshartender, einkomponentiger Montageschaum
(Ortschaum) auf PU-Basis, Farbe grau

Raumgewicht 18 kg/m®

Zellstruktur feine bis mittelgrof3e Poren, Uberwiegend geschlossenzellig

Weitere technische Daten sind dem Technischen Merkblatt des Auftraggebers zu entneh-
men.

Fir die Prifung wurde der Montageschaum in eine Prifvorrichtung aus Aluminiumrechteck-
rohren, angelehnt an DIN 18542, Abschnitt 7.2 und Bild 1, Probekérper flr die Prifung der
Luftdurchlassigkeit an Langsfugen, eingebracht. Durch Distanzscheiben zwischen den
Rechteckrohren wurde eine gleichmafRige Fugenbreite von 20 mm hergestellt. Die Fugentie-
fe betrdgt 60 mm.

Fur die Prafung wurden 3 Fugen mit jeweils 1000 mm Fugenlénge hergestellt. Nach der vom
Hersteller vorgegebenen Zeit bis zur vollen Belastbarkeit wurde aus der Fuge hervorgetrete-
ner Montageschaum beidseitig blindig abgeschnitten.

1.2 Probekorperdarstellung

Fotos wurden im ift wahrend der Prlfung erstellt.

Al

Abbildung 1 Geschaumte Fugeh itherfvorrichtung fir Langsfugen nach DIN 18542, aufgebaut auf
dem Fensterprifstand

Q:\FenFas\PROJEKTEV105\31013_Soudal_2006\31013-1pb.doc
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2 Durchfiihrung

2.1 Probennahme

ROSENHEIM

Die Auswahl der Proben erfolgte durch den Auftraggeber.

Anlieferung

Vorbereitung

2.2 Verfahren

Grundlagen
DIN 18 542 : 1999-01

EN 12114 : 2000-03 *)

Randbedingungen

2.3 Prifmittel

Fensterprifstand

2.4 Frifdurchilhrung

Datum/Zeitraum

Prtufer

19. Dezember 2005, durch den Auftraggeber.

Das Einbringen des Montageschaums in die Prifvorrichtung er-
folgte am 16. Januar 2005 durch die Prifstelle. Die Prufvorrich-
tung und die Schaumdosen wurden vor dem Einbringen min-
destens 1 Woche im Normalklima (23 °C, 50 % rel. Feuchte)
gelagert. Beim Einbringen des Montageschaums wurden die
Fugenflanken und die Schaumoberflachen mit Wasser mittels
einer Spriihflasche benetzt. Die Prifvorrichtung mit den
Schaumfugen wurde vor der Priifung ebenfalls mindestens 1
Woche im Normalklima gelagert.

Abdichten von AuBenwandfugen mit impragnierten Dichtungs-
bandern aus Schaumkunststoff, impréagnierte Dichtungsbénder,
Anforderung und Priifung (Teilprifung nach Abschnitt 7.2)

Der Prifaufbau etfolgte in Anlehnung an diese Norm, da flr
den vorliegenden Montageschaum keine, hinsichtlich der Auf-
gabenstellung, vergleichbare Norm bekannt ist.

Warmetechnisches Verhalten von Geb&auden — Luftdurchlassig-
keit von Bauteilen — Laborprifverfahren

entsprechen den Normforderungen

Geratenummer: 22200

25. Januar 2006
Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)

Q:\FenFas\PROJEKTEI05\31013_Soudal_2006\31013-1pb.doc



N

Prifung: Luftdurchiéssigkeit von Montageschaum
Blatt 4 von &

Priifbericht 105 31013 /1 vom 17. Februar 2006
Auftraggeber Soudal N. V,, 2300 Turnhout

ROSENHEIM

Prifablauf Nachfolgende Abbildung 2 zeigt den Prifablauf (Druckfolge)
nach EN 12114 fr die Ermittlung der Luftdurchlassigkeit

A
4p i3 s
L APmax
Priifdruck von 50 Pa aufwérts
bis 1000 Pa. Verteilung der
Druckstufen dazwischen in
Drmin einer geometrischen Reihe.
I Zeit
>1s

Abbildung 2  Prafablauf (Druckfolge)

Undichtigkeiten im Prifaufbau werden durch eine Vergleichsmessung (Nullmessung), bei der
die zu prifenden Fugen luftdicht abgeklebt werden, erfasst und bei der anschlieBenden Pru-
fung der Luftdurchlassigkeit der Fugen bertcksichtigt. Ermittelt wird somit nur der Luftdurch-
gang Uber die zu prifendan Fugen.

3 Ergebnisse

Aus den Messergebnissen wird die langenbezogene Luftdurchléssigkeit [m3/(hm)] bis zu ei-
ner Prifdruckdifferenz von 1000 Pa ermittelt. In Tabelle 1 sind die Werte aufgelistet und in
Diagramm 1 grafisch aufgetragen. In Diagramm 1 ist weiterhin zur Orientierung die Anforde-
rung fur die Beurteilung der Luftdichtheit von Bauteilfugen nach DIN 4108, Teil 2, ausge-
drlckt durch den Fugendurchlasskoeffizienten a mita < 0,1 m3/[h m (daPa)??] dargestellt.

Tabelle 1 Ergebnisse der Priifung der Luftdurchlassigkeit

Drucksiufen Pa 5Q 73 106 154 225 325 473 688 | 1000
mdh *)
Luftdurchgang
m3/hm - - - - - - - - -

*) Kein messbarer Luftdurchgang. Die Messgenauigkeit der Prifanordnung betragt 0,1 ma/h.

Q:\FenFas\PROJEKTE\105\31013_Soudal_2006\31013-1pb.doc
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Diagramm 1  Léngenbezogene Luftdurchlassigkeit von Montageschaum in einer ,idealen“ Fuge mit
einem Fugenquerschnitt von 20 mm x 60 mm.

Die Messergebnisse wurden im Neuzustand bei gleichmé&Bigen Fugenbreiten und glatten
sowie parallelen Fugenflanken, also bei einer ,idealen” Fuge, ermittelt. Einflisse und Ande-
rungen, die aus Witterungs- und/oder Alterungserscheinungen, anderer Beschaffenheit der
Fugenflanken sowie auftretender Fugenbewegungen resultieren, sind nicht berlcksichtigt.
Eine Ubertragbarkeit der Ergebnisse auf, in der Praxis ausgefuhrte (ausgeschaumte) Bauan-
schlussfugen ist somit nicht gegeben.

ift Rosenheim
17. Februar 2006

Q:\FenFas\PROJEKTEVI05\31013,



