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Technische Eigenschaften:

Basis 1-K- ungesattigtes, amin-beschleunigtes Polyesterharz
Konsistenz Flissig
Aushértungssystem Chemische Reaktion bei Raumtemperatur

10-15 Minuten
30-45 Minuten
75 Shore D

Offene Zeit(*)(+20°C / 65% r.F.)
Durchhartung(*)(+20°C / 65% r.F.)
Harte (DIN 53505)

Dichte (DIN 53479) 1,10 g/ml

Temperaturbestandigkeit -30°C bis +115°C
(*) diese Werte kdnnen durch Umgebungsfaktoren, wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats variieren.

Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungedffneter
Verpackung bei kihler (+5°C und +25°C) und
trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut
verschlieRen und kurzfristig verbrauchen.

Produktbeschreibung:

POLSET st ein gebrauchsfertiges Set aus POLY
LIQUID, FIBERGLASS MAT, Benzoyl-Peroxid
Harter, Mischbecher, Pinsel und Spachtel.

Produkteigenschaften:

- Starke Haftung auf Metallen

- Schnelle Durchhartung, kann schnell
weiterbearbeitet werden

Untergrinde:

Alle Metalle, Holz und Polyester.

Die Haftflachen missen tragféhig, sauber, staub-
und fettfrei sein. Vorhandener Rost muss entfernt
werden. Anschleifen verbessert die Haftung. Es ist
ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Hafttest
durchzufihren.

Anwendung:

- Reparieren von beschadigten Oberflachen wie
Kratzer, Risse und Dellen in Metall, Holz oder
Polyester

- Fullen von kleinen Léchern, Kratzern und Rissen
an Fahrzeugen

- Reparieren von beschadigten Oberflachen an
Schiffen, Surfbrettern usw.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Bendtigte Flache (+ 3 cm
Uberstand) an FIBERGLASS MAT zurecht-
schneiden. Die Mischung der Spachtelmasse erfolgt
im mitgelieferten Mischbecher mit einer kleinen

Lieferform: Menge POLY LIQUID und 2 bis 4% Benzoyl-Peroxid-
Farbe: braun Harters. Nur die Menge, die Sie in +/- 5 Minuten
Verpackung: verarbeiten kénnen mit dem Spachtel sehr gut

250 g Dose (12 pro Karton) vermischen.

1 kg Dose (6 pro Karton)

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priufung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen auRerhalb unserer
Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschliefllich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Malgabe unserer
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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Die Mischung schnell und glatt mit dem Pinsel auf die
Reparaturflache aufstreichen. Nun FIBERGLASS
MAT einlegen und eine erneute Schicht POLY
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Standard aufgetragen werden. Danach wie oben
beschrieben vorgehen.
Verarbeitungstemperatur: +10°C bis + 25°C

Reinigung: mit PISTOLEN & SCHAUMREINIGER
oder Aceton vor Aushértung, danach nur mechanisch

entfernbar
Reparaturmdglichkeit: mit POLY LIQUID

LIQUID aufstreichen und trocknen lassen. Eine

zweite Schicht in gleicher Weise aufbringen, wobei

die Glasfasermatte ca. 1cm gréR3er sein soll.

Nach dem Auftragen ist POLY LIQUID sofort

schleifbar. Vor dem Lackieren ein Finish mit METAL

PLASTIC Extra Fine auftragen. Sicherheitsempfehlungen:

Um eine noch bessere Haftung auf Metall zu erzielen Die Ubliche Arbeitshygiene beachten.

kann zuerst eine diinne Schicht METAL PLASTIC Weitere Informationen zur Produktsicherheit und
Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen
auf dem Verkaufsgebinde.

HINWEIS: Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen,
gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Priufung
unserer Beratungshinweise und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und
Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen auRerhalb unserer
Kontrolimdglichkeiten und liegen daher ausschliefllich in lhrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Malgabe unserer
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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