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Powerjet-Li 400 Akku Kartuschenpresse
Art-Nr.: da600/tp / Hersteller: Irion Vertriebs GmbH

356,95EUR  / Stück
Grundpreis: 356,95EUR / pro Stk.
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo:

Automatischer Rücklauf
Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit
Teilgummierter Griff und Abzug
Integrierte Power-LED Arbeitsleuchte
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https://www.dichtstoffhandel.de/manufacturer/irion-vertriebs-gmbh.html
https://www.dichtstoffhandel.de/cms/lieferung-und-zahlung.html


  
Anwendungsgebiete:

Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen im Fachzweige des Bauhauptgewerbes bzw. des 
Ausbaugewerbes sowie der Bauindustrie; Kfz-Handwerk und Industrie; Automotive Aftermarket; Fenster- und 
Türenhersteller; Glasbau; Wintergärten, Aquarienbau; etc. Für Kartuschen 310ml und Beutel bis 400ml

Lagerung: 

Muss ein Lithium-Ionen-Akku längere Zeit gelagert werden, muss regelmäßig der Ladezustand kontrolliert werden. 
Der optimale Ladezustand liegt zwischen 50% und 80%. Die Selbstentladung von 1% pro Monat ist äußerst gering, 
allerdings stark temperaturabhängig. Lithium-Ionen-Akkus sollten alle 3 bis 4 Monate nachgeladen werden, um die 
Tiefentladung zu vermeiden. Erreicht eine Zelle eine Spannung unter 2V kann sich die Zelle zerstören.
Beim Erwerb von Lithium-Ionen-Akkus muss immer damit gerechnet werden, dass Akkus vorzeitig den Geist 
aufgeben. Vor allem bei Akkus die aus Fernost kommen oder länger unterwegs gewesen sind. Das gilt genauso für 
Ersatzakkus, die evt. eine längere Lagerung hinter sich haben. Ist ein Akku doch kaputt, dann kann ein Reparatur in 
Frage kommen. Wenn nicht, dann sollte der Akku beim Händler oder im Sondermüll entsorgt werden.

Akkupflege:

Ob ein Lithium-Ionen-Akku nur ein oder sogar 5 Jahre hält, hängt von der Verarbeitung, dem Gebrauch und der 
Temperatur ab.
Chemische Änderungen des Elektrolyten und der Oxidation der Elektroden sind die Hauptursache für die Alterung. 
Das Lithium-Ionen-Akkus nach 2 bis 3 Jahren an Kapazität verlieren ist nur eine Faustregel.
Nicht gebrauchte Akkus sollten nicht im Gerät, sondern extern gelagert werden. Je höher die Temperatur, also je 
wärmer der Akku, desto schneller altert er. Da sich elektronische Geräte während des Betriebs stark erwärmen ist 
das eine schlecht Voraussetzung für Lithium-Ionen-Akkus. Am besten lagert man sie mit der Hälfte der Ladung im 
Kühlschrank. Bei einer Selbstentladung von 1% im Monat hält die Ladung sehr lange an.

Lieferumfang: 

1 Akku Kartuschenpresse 

1 Lithium ionen Akku 7,4V

1 Schnelladegerät
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